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POZNÁMKA: Všetky zmeny oproti pôvodnej dokumentácii sú vyznačené boldom a podčiarknuté  
 

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY: 

 
1.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Miestom realizácie projektu je obec Považany, katastrálne územie 848 808 Považany, pozemky parcely 
číslo: číslo: 869, 870, 871, 875/5 parcely registra „C“, druh pozemku orná pôda, záhrady, evidovaná na LV č. 
186, kat. územie Považany, Žiadateľom je spoločnosť ZERA s.r.o., so sídlom v Bratislave, na Vyšehradskej 
ulici č. 3713/10, IČO: 43 990 509, štatutárny zástupca Ing. Pavol Jambor. 
Objekt je umiestnený 24,50 m od západnej hranice parcely 870, 51,40 m od severnej, 22,48 m od južnej 
a 0,60m od východnej hranice 
V území sa nachádzajú verejné IS:  

- verejný vodovod, na pozemku je existujúca prípojka vody s vodomernou šachtou 1m od hranice parcely 
- verejný plynovod s plynovou prípojkou a meradlom na oplotení parcely 
- vzdušný elektrický NN rozvod, z ktorého je vedená zemná prípojka na hranicu parcely investora do 

oplotenia, kde je osadení elektromer 
- verejná kanalizácia sa v území zatiaľ nenachádza   

Stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Považany, v intraviláne, terén je rovinatý. Objekt 
bude napojený na jestvujúcu obecnú komunikáciu.  

Projektová dokumentácia rieši zmenu stavby pred dokončením: “Energetické zefektívnennie  prevádzky 
Agroareálu v Považanoch využitím tepelných čerpadiel voda - voda - PRODUKČNÝ SKLENÍK A POZBEROVÉ 
HOSPODÁRSTVO”.  
 
1.2 Vykonané prieskumy- BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
V súvislosti s výstavbou produkčného skleníka s odbytovým, skladovacím a pozberovým zázemím neboli 
doposiaľ realizované žiadne prieskumy okrem kopanej sondy, kde sa preukázala hĺbka spodnej vody 4,10 m 
pod terénom.  
 

1.3.  Použité mapové a geodetické podklady: 
Pri návrhu objektu sa vychádzalo z regulatív stavebného úradu. Geologický prieskum nebol realizovaný, 
vychádzalo sa z empirickej skúsenosti na susedných pozemkoch. 
Mapový podklad M 1:2880 – kópia z katastrálnej mapy. 
Predbežné stanoviská a konzultácie s dotknutými organizáciami. 
Obhliadka a zameranie pozemku spracované Ing. Andrejom Mlynárikom. 
Prejednanie zámeru investora. 
Konzultácie s hydrogeológom a realizátorom vrtov, konzultácia technológie tepelných čerpadiel 

 
 

1.4.  Príprava pozemku pre výstavbu BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
Pozemok je vlastníctvom investora stavby. V navrhovaných priestoroch sa nenachádza vysoká zeleň ani iné 
krovité porasty, ktoré by bolo nutné odstrániť. Daná lokalita je súčasťou intravilánu obce 
Pred zahájením výstavby treba pozemok vyčistiť a osadiť potrebné zariadenia POV. Z urbanistického 
hľadiska nedochádza k zásadnej zmene funkčných vzťahov. V mieste výstavby navrhovaného objektu sa 
nenachádza žiadna vysoká zeleň, ktorú by bolo nutné pred zahájením výstavby odstrániť. V predmetnom 
území sa nenachádzajú inžinierske siete, ktoré by bolo nutné preložiť. Prípojky plynu, elektriny, vody a 
kanalizácie sú dostatočných dimenzií a nie je potrebné ich rekonštruovať. Na pozemku nebude potrebné 
zriadiť provizórny objekt staveniska, keďže sa už realizuje objekt SO 04 a provizórne objekty sa  na parcele 
nachádzajú.  
 

2.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 

 
2.1  UBANISTICKÉ ZAČLENENIE DO ZÁSTAVBY A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: 
Obec Považany leží v severnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny, po pravej strane rieky Váh. 
Na severe susedí s okresným mestom Nové Mesto nad Váhom, na juhu s obcou Potvorice. Nadmorská 
výška v strede obce je 176 m. Kataster obce má rozlohu 1 200 ha, poľnohospodárskej pôdy 876 ha. Počet 
obyvateľov k 31.12.2012 : 1282. Miestom realizácie projektu je obec Považany, katastrálne územie 848 808 
Považany.  
Objekt navrhovaného skleníka PS 02 je prízemný, podpivničený (PS 01) so sedlovou presklenou strechou. 
Šírka a dĺžka skleníka je 10200 x 11200 mm, dispozične je riešený ako obdĺžnik so suterénom (10125 x 



11 350 mm). Výška skleníka i technickej miestnosti je 9430 mm. Disponuje dvomi vchodmi, jeden frontálny 
do dvora na západ a jeden bočný orientovaný na juh. Prevádzkový súbor skleníka PS 01 je prepojený s PS 
02 – pozberovým hospodárstvom v suteréne schodiskom v južnej časti objektu.  
Zmena stavby pred dokončením oproti pôvodnej dokumentáci rieši suterén objektu rozšírený 

o priestor technickej miestnosti pod pôvodnou kolonádou s výmerou 20,40 m2 vnútorných rozmerov 

1,92 x 10,60 m. Celková úžitková plocha 1. PP sa zväčšila na 96,69m2 (pôvodne 76,29m2). Vstup do 

technickej miestnosti je riešený dverami z miestnosti č. 0.08 a servisným otvorom pod kolonádou 

rozmeru 1500 x 1500 mm. 

Z funkčného hľadiska je objekt rozdelený na 3 samostatné prevádzkové súbory:  
1 PP – v týchto priestoroch sú situované odbytové, skladovacie a pozberové zázemie s úžitkovou plochou 
76,29m2 (PS 01) a technická miestnosť (PS 03)  
1 NP – v týchto priestoroch je situovaný skleník so schodiskom na ploche 110,27 m2 (PS 02) 
 
Hlavný vstup do objektu je cez hlavný vchod orientovaný na južnej fasáde, vstupuje sa do skleníka so 
schodiskom vedúcim do suterénu, kde je navrhnuté pozberové zázemie na spracovanie vypestovaných 
produktov, odbyt zeleniny, odbytová kancelária a zázemie zamestnancov.  
 

2.2 KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM - BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
Navrhovaný objekt skleníka a pozberového hospodárstva je riešený ako konštrukčný 1-trakt s priečnymi 
stužujúcimi stenami so svetlým rozponom 7,0 m 
 
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE: 
Z konštrukčného hľadiska je navrhovaný objekt tvorený v suteréne železobetónovými stenami z vodo-
nepriepustného betónu C30/37 XC4 HR. 250 mm a výstuž 10 505R, zvislé obvodové konštrukcie 1.N.P. sú 
navrhnuté z presných tvárnic Ytong hr. 375 mm + zateplenie fasádnym polystyrénom EPS-F70 HR. 120 mm. 
Navrhované deliace priečky sú z muriva Ytong hr.100 a 150 mm pevnosti P4-500 na maltu MVC 5Mpa. Zvislé 
nosné konštrukcie skleníka sú navrhnuté z hliníkových profilov, ktoré budú zasklenné izolačným 3-sklom. 
Opornú konštrukciu striešky nad vstupom tvoria stĺpy z debniacich tvárnic 
  
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE : 
Stropná konštrukcia nad suterénom je navrhnutá z monolitického železobetónu hr. 200mm, konštrukcia 
podlahy suterénu je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska hr. 250mm z vodo-nepriepustného 
betónu C30/37 XC4 viď P.D. statika, preklady sú navrhnuté monolitické železobetónové tr. betónu C 20/25, 
vence budú železobetónové (môžu byť použité aj Ytong vencovky).  
 
ZASTREŠENIE : 
Navrhovaná konštrukcia sedlovej strechy je tvorená nad prízemím hliníkovou nosnou konštrukciou so 
sklonom 25° klesajúcou na západ a východ s hrebeňom v smere sever – juh, rovnobežne s východnou 
hranicou parcely. Strešná krytina skleníka bude izolačné 3-sklo. 
 
SCHODISKO: 
V  objekte je navrhnuté priamočiare ž.b. schodisko jednoramenné bez medzipodesty, 16 stupňov v= 187,5 
mm, š=255 mm, šírka ramena je 1000 mm, po ľavej strane je schodisko opatrené zábradlím v= 900mm 
s tyčovou zvislou výplňou každých 120mm.  
 
KOMÍNOVÉ TELESO: 
V miestnosti TZB č.:006 je navrhnutý axiálny komín pre plynový turbokotol, ktorý bude vyvedený 0,6m nad rovinu 
strešného plášťa.  
 
TEPELNÉ IZOLÁCIE : 
Obvodový plášť navrhovaného objektu bude pre zvýšenie energetického štandardu a obmedzenie strát tepla 
zateplený tepelnou izoláciou - fasádnym polystyrénom hr.120 mm. Strešný plášť bude zateplený minerálnou 
vlnou NOBASIL MPN HR. 180 mm medzi krokvy a NOBASIL MPN HR. 50 mm medzi rošt pre SKD. Proti 
stratám tepla je použitá tepelná izolácia XPS HR. 70 mm, na miestach materiálových tepelných mostov. 
V podlahe je navrhnutá tepelná izolácia kročajová izolácia NOBASIL PTS HR. 40mm. 
 
HYDROIZOLÁCIE : 
Izolácia vrchnej stavby bude zabezpečená plechovou Al krytinou. Hydroizolácia spodnej stavby bude riešená 
hydroizolačná fólia SAR-NAFIL G  (alt. podľa výberu investora FATRAFOL, ALCORPLAN) a PE fólia 



separačná hr. 1 mm. Dažďová voda bude zvedená dažďovými žľabmi a zvodmi do zbernej nádrže na zalievanie 
záhrady. Žľaby budú polkruhové poplastované, pozinkované – priemeru 150 mm, dažďové zvody sú 
plánované poplastované, pozinkované - FI 100 mm  

 
VÝPLNE OTVOROV : 
Výplne okenných otvorov sú navrhnuté ako hliníkové, bielej farby s 5 komorovým rámom so zasklením 
izolačným 3-sklom u-0,6W/(m2.K). Dvere budú riešené hliníkové, bielej farby s 5 komorovým rámom so 
zasklením izolačným 3-sklom u-0,6W/(m2.K). 
Výplňové konštrukcie sa odporúčajú vyrobiť len po kontrole skutočných rozmerov otvorov 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY : 
Na fasáde je silikónová omietka škrabaná svetlohnedá a biela – stĺpy (napr. BauMit).  
V suterénnych priestoroch je navrhnutá keramická dlažba protišmyková. Pred vstupom do prevádzky je 
navrhovaná keramická dlažba mrazuvzdorná protišmyková. Hygienické zázemie a odbytovú predajňu 
odporúčam obložiť keramickým obkladom, sklady a ostatné priestory sú do výšky 200cm opatrené 
umývateľným náterom. Steny ostatných priestorov sú upravené jemnou sadrovou omietkou a opatrené 
penetračným náterom + 2 vrstvami krycieho oteru-odolného náteru. Podhľady v priestoroch predsiene sú 
navrhnuté z protipožiarnych SKD hr. 15mm. 
 
VETRANIE 
Vetranie je zabezpečené vetracími otvormi na streche skleníka i na bokoch skleníka za účelom zabránenia 
prehriatia v lete a optimalizácie vlhkosti. Automatický systém otvárania a zatvárania vetracích otvorov sa 
bude riadiť podľa momentálnej teploty v skleníku. Suterénne priestory budú prevetrané umelo núteným 
vetraním pomocou VZT.  
Oproti pôvodnej dokumentáci bude suterén objektu rozšírený o priestor technickej miestnosti pod 

pôvodnou kolonádou tiež z vodostavebného betónu C 30/37 a bude prestrešený ž.b. doskou hr. 200 mm. 

2.3 Ciele projektu a popis technológie výroby - BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
 
Žiadateľ plánuje v rámci predkladaných aktivít: 
- využiť príležitosť v podobe podpory z programu PRV SR 2014 – 2020, opatrenia č. 4 – Investície do 
hmotného  majetku - časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu  
konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve podopatrenie: 4.1 – Podpora na 
investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť 1. Špeciálna rastlinná výroba na novostavbu objektu 
Produkčný skleník - Považan. Pomocou NFP bude žiadateľ môcť zabezpečiť výstavbu objektu za nižšie 
náklady a v lepšej kvalite, poskytovať zákazníkom kvalitnejšie služby zvýšiť konkurencieschopnosť a 
podporiť rast zamestnanosti dlhodobo udržateľným spôsobom. 
Realizáciou projektu si žiadateľ udrží svoju samostatnú zárobkovú činnosť, a zároveň na prevádzku skleníka 
príjme jedného nového zamestnanca na 100% pracovný úväzok, takže rozšíri zdroje príjmov vidieckeho 
obyvateľstva a vytvorí nové pracovné miesto, čím prispeje k zvýšeniu životnej úrovne na vidieku. 
 

Hlavný cieľom projektu je: 
Zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti výroby záhradníckeho podniku investíciami do moderného 
produkčného skleníka novej generácie pre pestovanie špeciálnych plodín a špeciálnych záhradníckych 
rastlín v rámci špeciálnej rastlinnej výroby.  
Konkrétne ciele predkladaného projektu: 

▪ Znižovanie výrobných nákladov a zvýšenie produktivity špeciálnej rastlinnej výroby, v rámci 
poľnohospodárstva, prostredníctvom výstavby plne automatizovaného skleníka novej generácie. 

▪ Zvyšovanie kvality pestovaných rastlín v rámci špeciálnej rastlinnej výroby pomocou modernej 
konštrukčne a materiálovo vyspelej skladby moderného produkčného skleníka a zlepšením kvality 
pôdnych a klimatických podmienok špeciálnej záhradníckej produkcie. 

▪ Zvýšenie kvality a odbytu poľnohospodárskych výrobkov, s dôrazom na zvýšenie kvality a množstva 
úrody záhradných plodín. 

▪ Zlepšovanie pracovných podmienok v podniku znížením potreby manuálnej ľudskej práce,  
maximálnou automatizáciou výroby a  znížením vplyvu nepriaznivých činiteľov na pracovisku – hluk, 
prach, pesticídy, atď. 

▪ Zvyšovanie produktivity a efektivity podniku modernizáciou poľnohospodárskej prvovýroby 
a využitím inovatívnych technológii pre výstavbu, prevádzku a facility management pestovateľského 
záhradníckeho skleníka. 

▪ Udržanie vlastnej samostatnej zárobkovej činnosti a zvýšenie zamestnanosti v regióne vytvorením 
jedného pracovného miesta v rámci riadneho pracovného pomeru na plný 100 % pracovný úväzok. 



 
Prostriedkom na dosiahnutie vyššie spomenutých cieľov bude realizovanie nasledovných predmetov 
projektu: 
▪ Výstavba skleníka so špeciálnymi termosklami, a s automatizovaným vetracím systémom  
▪ Zabezpečenie návozu špeciálneho záhradníckeho substrátu 
▪ Vybavenie skleníka kvapkovou závlahou a automatizovaným systémom riadenia závlah 
a vlhkosti skleníka, ovládané počítačovou technikou 
▪ Vybavenie skleníka plynovým vykurovacím systémom s možnosťou konverzie paliva 
plynného na ekologické palivo tuhé alebo peletkové  
▪ Vybavenie skleníka automatizovaným systémom hnojenia a s automatizovaným systémom 
na ochranu rastlín proti chorobám, škodcom a burinám. 
▪ Vybavenie skleníka systémom vzduchotechniky, klimatizácie a rekuperácie vzduchu 
Pre zabezpečenie vývoja činnosti špeciálnej rastlinnej výroby na ornej pôde žiadateľa je nevyhnutná 
výstavba takých skleníkov, ktoré by predstavovali materiálovo a technologicky skleníky tretej generácie, t.j. 
plne automatizovaný systém prevádzky a obsluhy, nakoľko sa jedná o abiotické faktory, ktoré v značnej miere 
ovplyvňujú kvalitu a kvantitu samotnej úrody pestovaných komodít a špeciálnych plodín.  
Realizácia projektu prispeje k znižovaniu výrobných nákladov a strát existujúceho 
poľnohospodárskeho  podniku, nakoľko nová moderná metodológia a koncepcia konštrukcie a vybavenia 
skleníka zvýši efektívnosť vykonávania jednotlivých činností, čoho výsledkom bude úspora prevádzkových 
prostriedkov a nákladov, zvýšená produkcia, zvýšenie energetickej účinnosti a efektívnosti skleníka, zníženie 
energetickej náročnosti tejto stavby, plná automatizácia prevádzky a údržby, počítačom ovládané 
a monitorované pestovanie špeciálnych plodín rastlinnej výroby. Novou a inovatívnou technikou taktiež dôjde 
k úspore nákladov na opravy a údržby tohto zariadenia.  
Agrotechnológia je jedným z hlavných faktorov, ktoré vplývajú na formovanie úrody pri špeciálnej rastlinnej 
výrobe v jednotlivých  fenologických  fázach  ročného vegetačného cyklu jednotlivých špeciálnych 
pestovaných plodín. Prostredníctvom výstavby a vybavenia moderného skleníka novej generácie žiadateľ, 
v procese pestovania špeciálnych záhradných  rastlín a korenín, docieli zvyšovanie kvality pestovanej úrody 
a zaistenie niekoľkých úrod do roka. 
Na závlahu rastlín sa bude používať voda z existujúcej studne, ktorá je špecifická svojou kvalitou. 
Vetranie a sušenie a mrazenie je zabezpečené vetracími otvormi na streche skladu i po bokoch 
skladovacích kapacít. Automatický systém otvárania a zatvárania vetracích otvorov sa bude riadiť podľa 
momentálnej teploty v skleníku nad skladom alebo na základe programovania. Sušenie poľnohospodárskych 
produktov bude realizovaná v samostatnej sušiarni, mrazenie poľnohospodárskych produktov bude zabezpečené 
mraziarenskými boxami. 
Systémová integrácie všetkých systémov je plánovaná zriadením Centrálneho pultu obsluhy skladu: 
Storage Management Dispatch Centre (dispečing) s 24 hodinovou obsluhou 
Skleník bude fungovať celoročne s mesačnou pauzou na vyčistenie a vysadenie nových priesad. 
Predpokladaný počet zamestnancov: 1.  
BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
 

2.4.Údaje o technickom zariadení budovy - spôsob zabezpečenia energií. 
Elektrická energia je zabezpečená zo siete rozvodných závodov cez zrekonštruovanú zemnú prípojku NN 
(privedená na hranicu parcely do RE). Tepelná energia na vykurovanie priestorov objektu bude zabezpečená 
plynovým kondenzačným turbo kotlom umiestneným v miestnosti TZB v miestnosti č.: 002, ktorý bude 
využívaný ako záloha, primárnym zdrojom tepla pre vykurovanie budú 2x tepelné čerpadlo systému 
voda – voda s tepelným výkonom 2x 98 kW, ktoré budú vykurovať aj ostatné existujúce a navrhované 
objekty Agroturistického areálu v Považanoch, čo výrazne prispeje k zníženiu znečisťovania 
ovzdušia splodinami CO2 – predmet ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM.  Teplá úžitková voda bude 
distribuovaná zo zásobníka TÚV k odberným miestam. Pitná voda je zabezpečená z verejného rozvodu 
pitnej vody obce cez jestvujúcu prípojku do spoločnej vodomernej šachty. Odtiaľ bude riešené napojenie 
objektu skleníka a pozberového hospodárstva. Prípojka plynu je privedená na hranicu parcely investora, kde je 
osadený plynomer, odtiaľ je vedný rozvod do miestnosti TZB č.:002. Odvedenie splaškových vôd bude zabezpečené 
do navrhovanej prefabrikovanej žumpy, keďže v území sa nenachádza verejný rozvod kanalizácie. 
  

2.5. Riešenie dopravy- BEZ ZMENY OPROTI DSP  
Navrhovaná obslužná komunikácia  Agroturistického areálu v Považanoch v časti Produkčný skleník, 
Odbytové, skladové a pozberové zázemie dopĺňa jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu. Táto mala 
smerovať k Vidieckej pekárni. V jestvujúcom priestore pri existujúcom objekte ubytovacieho zariadenia sa už 
v súčasnosti nachádza 10 parkovacích stojísk na teréne. Do areálu je vjazd z verejnej komunikácie obce 
Považany v časti Vieska cez verejný chodník so sklopeným obrubníkom. Zmena dopravnej obsluhy  bude 
spočívať že nebude zrealizované prepojenie popred objekt Vidieckej pekárne  s vyústením na miestnu 



komunikáciu, nakoľko táto nie je zrealizovaná. Od jestvujúcej zrealizovanej komunikácie bude vedená 
jednosmerná obslužná komunikácia zabezpečujúca prepojenie Produkčného skleníka s ostatným zázemím 
a bude vedená okolo Vidieckej pekárne s prepojením na jestvujúcu.  Úsek komunikácie od parkoviska po 
koniec jestvujúcej cesty bude preklasifikovaný ako jednopruhový úsek s obojsmernou premávkou  
s pravidlom prednosti na vjazde t.j. prichádzajúcich vozidiel od parkoviska po jednosmernú odbočku.  Tento 
úsek  obslužnej komunikácie bude mať max. dl. do 25m osovo. Rozhľadové pomery  vozidiel pri dodržaní 
pravidla prednosti oproti prichádzajúcim vozidlám  sú v plnej miere zabezpečené  
Parametre: šírka vozovky  jednosmernej vozovky š= min 2,75m   resp. 3,0m. Vnútorné oblúky R=5,0m+ rozšírenie 
v oblúku tak ,aby boli dodržané min odstupové bezpečnostné vzdialenosti od pevných prekážok 0,5m. 
Navrhovaná jednosmerná trasa sa posúdila na prejazd predpokladaných vozidiel dopravnej obsluhy.  
Posúdenie dopravného riešenia sa spracovalo programom Vehicle Tracking. Predstavuje priemet vlečných 
dráh  návrhového vozidla počas manévrovania v stopovom priemete jazdy vozidla tzv. obaľovej dráhy. 
Zobrazuje vozidlo počas manévrovania a to ako priemet jazdy jednotlivých náprav a priemet obrysu vozidla. 
Trasa vyhovuje pre vozidlá osobné a dodávkové s dĺžkou do 6,0m. 

Stanovenie nárokov statickej dopravy je spracované podľa STN 736110 a následných zmien(Z2) 
Objekty sú zaradené podľa druhu do kategórie zariadenia ubytovacie a stravovacie zariadenia 
 
Celkový počet zamestnancov: práca v 1 zmene 
 Agroturistický areál ubytovanie počet izieb 3 – 2 lôžkové 
celkový počet zamestnaných ( ubytovanie+ vidiecka pekáreň) 4 zamestnanci 
Produkčné skleníky a Pozberové hospodárstvo         4 zamestnanci  
Stanovenie  nárokov statickej dopravy vyplýva z ustanovení   zmeny STN 736110/Z2 z februára 2015 
čl.16.3.9 a 16,3,10 a  tab.20  
Potreba vyhradených stojisk pre pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácii vyplýva 
z ustanovení  Vyhl.č.532/2002 Z.z. v počte 4% z celkovej potreby  parkovacích miest-§ 58 odst 2 
Celkový počet stojísk je stanovený podľa vzorca na stupeň  osobnej automobilizácie 2,5  
N = 1,1*Oo x Ka + 1.1*Po x Kmp x Kd 
N = 1,1*Oo  + 1.1*Po x Kmp x Kd 
Oo=0 
N=1.1*Po x Kmp x Kd 
Koeficient 1,1- zahŕňa aj 10% rezervu pre krátkodobé parkovanie návštev verejne prístupných parkovacích plôch 
Stanovenie koeficientu úpravy vzorca  K= kmp* kd 
Stanovenie koeficientov  
Regulačný koeficient mestskej polohy k mp uvažujeme k mp= 1,0 ostatné územie 
Súčiniteľ deľby prepravnej práce kd uvažujeme      kd =1,4 deľba dopravnej práce  60/40 zvýšený 
podiel oproti bežne predpokladanému podielu vzhľadom na koncovú polohu v zastavanom území. 
 
K= kmp* kd= 1,4 
Stanovenie potrebných nárokov statickej dopravy  
N = 1.1*( Po x K) 
N=1,1( 3/0,5*K +8/4 *K)=        13 stojísk 
z toho  pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.     1  stojisko 

Navrhovaný počet stojísk         17 stojísk 
9 jestvujúcich zrealizovaných pred Penziónom s kolmým spôsobom radenia 
8 stojísk navrhovaných s šíkmým spôsobom radenia 45o 
 
Parametre odstavných stojísk – STN 736110 a 736056 
šírka odstavného stojiska pre skupinu O1 2,55m kolmé resp. 3,50m 
šírka odstavného stojiska pre skupinu O2 šikmé 2,525m 
Dĺžka odstavného stojiska kolmé jestvujúce O2 min s previsom  dl.5,0m( previs 0,5m) .  
Dĺžka odstavného stojiska šikmé O2 min s previsom b2= 4,60m( previs 0,5m) .  
Porovnanie nárokov s navrhovanými kapacitami statickej dopravy  
 V celkovom počte          17>13 
 Z toho pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie    1=1  
Porovnanie parametrov  
kolmé  šírka: 2,55m>2,525m, dĺžka 5,0m >4,50m pri previse 
šikmé šírka: 2,525m=2,525m, dĺžka b2 4,60 =4,60m pri previse 
Z porovnania vyplýva, že parkovacie miesta v celkových nárokoch ako i podľa funkčného 
využívania vyhovujú nárokom podľa STN 736110 
 
 



2.6. Starostlivosť o životné prostredie - BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
Objekt produkčného skleníka s pozberovým hospodárstvom nebude mať negatívny vplyv na životné 
prostredie okrem znečistenia vzduchu – jedná sa o malý zdroj znečistenia ovzdušia – plynový kondenzačný 

kotol na vykurovanie, ktorý bude využívaný ako záloha, primárnym zdrojom tepla pre vykurovanie budú 
2x tepelné čerpadlo systému voda – voda  
Komunálny odpad bude zhromaždený v kuka nádobách. Odvoz odpadu bude zabezpečovať 
špecializovaná firma zmluvne dohodnutá s obcou. O vývoze rastlinného odpadu bude vedená presná 
evidencia s patričnými dokladmi zo skládky. 
Iné zdroje znečistenia: Ďalšie zdroje znečistenia nie sú známe.  
Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
Odpadová a špalšková voda bude odkanalizovaná do prefabrikovanej ŽB žumpy.  
Priestory sú v PS 01 nútene vetrané vzduchotechnikou, PS 02 je prirodzene odvetraný a osvetlený. PS 01 
je umelo osvetlený umelým osvetlením. Dažďové vody budú odvádzané do vsakovacích blokov, resp. do 
zbernej nádrže na dažďovú vodu s možnosťou zavlažovania zatrávnených plôch a exteriérových rastlín. Pre danú 
lokalitu nie je potrebné zaisťovať podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.  
 

KATALOGIZÁCIA ODPADOV A SPÔSOB ICH ZNEŠKODNENIA BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
 

PRODUKCIA ODPADOV POČAS PREVÁDZKY STAVBY 
V danom objekte sa nachádzajú 2 prevádzky – PS 01 odbytové, skladovacie a pozberové zázemie 
a PS 02 – produkčný skleník. Je preto potrebné predpokladať vznik charakteristických druhov odpadov 
t. j. hlavne organický odpad pri výmene priesad rastlín. Odvod splaškových vôd od objektu bude 
zabezpečený cez navrhovanú kanalizačnú prípojku do prefabrikovanej žumpy. 
  

Prehľad druhov odpadov vznikajúcich počas prevádzky v zmysle Katalógu odpadov 

Číslo  

odpadu 

Druh odpadu Kate- 

gória 

Pôvod vzniku Predpokladaná 

tvorba odpadov 

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 
Cyklická likvidácia 

starých rastlín 

0,230t 

02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O 
 Špagáty na 

popínanie rastlín 
0,011t 

 
Spôsob zneškodňovania vzniknutých odpadov je nasledovný: 
- odpady vzniknuté zo spracovania a úpravy ovocia a zeleniny budú likvidované v súlade s platnou 
legislatívou formou odovzdania odpadu oprávnenej inštitúcii, resp. firme, ktorá má zo zákona platné 
povolenie na výkup a spracovanie biologického odpadu. Stavebný odpad vzniknutý pri realizácii bude 
zlikvidovaný dodávateľskou firmou. BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
 

2.7. Zneškodnenie odpadových látok 
Počas stavby objektu a jeho prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob 
nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpad. 
hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude 
plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 
Odpady z výkopov, prípravy stavebných prác a samotnej výstavby 
Počas realizácie stavby vzniknú tuhé odpady charakteru prípravných stavebných prác -, konštrukčných 
vrstiev, zbytky stavebných materiálov, kovových konštrukcií, obaly rôznych druhov, obaly z PVC, fólie, 
papierové a kovové obaly, drevené palety a pod  
 
Prehľad druhov odpadov vznikajúcich počas výstavby, zaradených v zmysle Katalógu odpadov (vyhl. č. 
79/2015 Z.z.)  

Druh odpadu  
  

Číslo  
odpadu 

Kate- 
gória 

Pôvod vzniku Predpokladaná 
tvorba odpadov  

 
  Výkopová zemina 

 
17 05 06 

 
O 

zemina z hĺbenia 
základových konštrukcií, 
z výkopov pre siete, 
uloženia potrubí 

 
552,0t 

  

  Železo a oceľ 17 04 05 O zbytky kovových konštrukcií, 
oplechovania  

0,18 t 
 

  



  Betón 17 01 01 O zbytky betónu z podláh. 
konštrukcií  

1,12 t   

  Drevo 17 02 01 O odpady zo  stavebných 
prác, zbytky strešnej 
konštrukcie 

0,09 t 
bude využité ako palivo do krbu 

  

  Tvárnice a krytiny 17 01 02 O zbytky  z murovacích prác 
stien  

0,065 t   

  Zemina a kamenivo iné 

  ako uvedené v 170503   

17 0504 O štrkové lôžka 1,35 t   

  Izolačné materiály 17 06 04 O zbytky zateplovacích 
materiálov z podláh a 
strešných vrstiev 

0,06t   

  Zmiešané obaly 15 01 06 O z viacvrstvových 
kombinovaných materiálov 

0,16t   

  Obaly z papiera a lepenky  
15 01 01 

 
O 

kartóny, lepenka, 
vybaľovanie staveb. 
materiálov 

 
0,35 t 

  

  Obaly z plastov 15 01 02 O obaly, fólie, vybaľovanie 
stav. materiálov 

0,21 t   

  Obaly z dreva 15 01 03 O drevené obaly, palety, 
vybaľovanie stavebných 
materiálov 

Nepoškodené drevené obaly po 
dohode s dodávateľom možnosť 
vrátenia obalu 

  

 
Spôsob nakladania s odpadmi, zhromažďovanie a likvidácia 
Odpadové obaly sú likvidované v rámci komunálneho odpadu. Vzhľadom na zavedenia separovaného zberu 
sú tieto obaly separované a oddelene zhromažďované v samostatných zberných nádobách.  
Zhromažďovanie odpadov bude zabezpečené do typizovaných nádob, určených organizáciou 
zabezpečujúcou ich zber, ktoré budú dobre prístupné z komunikácie. Odvoz na skládku k tomu určenú 
zabezpečí zmluvná organizácia zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu.  
 
PRIESTORY PRE ZHROMAŽĎOVANIE ODPADOV, URČENIE NÁDOB A OBALOV 
Zhromažďovanie odpadov je zabezpečené do navrhovaných typizovaných nádob umiestnených v blízkosti 
objektu na spevnenej ploche pri parkovisku, určených organizáciou zabezpečujúcou ich zber a odvážané na 
skládku k tomu určenú. Odvoz zabezpečí zmluvná organizácia zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu.  
Vzhľadom na separovanie odpadov vznikajúcich pri prevádzke z komunálneho odpadu t.j. obalov z plastov, 
PET fliaš, obalov z papiera, zo skla, kovových obalov bude potrebné zakúpiť nádoby na ich oddelený zber. 
Navrhujú sa prenosné nádoby, nádoby z PVC s možnosťou presunu, farebne odlíšené, uzatvárateľné 
nádoby.  
Pri vyprázdňovaní zberných nádob musí ostať stanovište odpadových nádob ako i príjazdová komunikácia 
neznečistená. Je zakázané ukladať odpady na iné miesta ako sú pre tento účel vyhradené. Taktiež je zakázané 
ukladať do nádob určených pre komunálny odpad odpady s obsahom škodlivín.  
Pri spracovaní časti Odpadové hospodárstvo sa vychádzalo zo základných dokumentov platných na úseku 
odpadového hospodárstva, zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

2.8. Protipožiarne zabezpečenie stavby - BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti je jednopodlažný samostatne stojaci objekt produkčného 
skleníka a odbytové, skladovacie a pozberové zázemie Považan. Nasledovné riešenie je vypracované v 
rozsahu projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti bude vykonané v zmysle Vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. s novelami č.307/2007 Z.z. a č.225/2012 
Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb, Vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, STN 92 0201-1, 
STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 92 0400 a ďalších nadväzných STN z oboru ochrany 
pred požiarmi. 

 
Stavba je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru : 
a) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita,                                                                                                                              
b) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné 
priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,                                                                                                                                           
c) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu 
d) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 



e) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru  
    a vykonávaní záchranných prác. 
BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
 

2.9. Riešenie protikoróznej ochrany - BEZ ZMENY OPROTI DSP. 

 
Všetky kovové časti objektu - klampiarske výrobky budú realizované z poplastovaného plechu, ostatné 
zámočnícke prvky budú opatrené základným a krycím náterom. Predĺžená prípojka vody spolu s vnútro 
objektovým rozvodom bude z plastových rúr tlakových hrdlovaných. Vnútorné potrubné vedenia sú navrhnuté 
v materiálovom vyhotovení PE, PVC. BEZ ZMENY OPROTI DSP.  
 

2.10. Stanovenie ochranných pásiem - BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
V danom riešení stavby sú dodržané všetky podmienky ochranných pásiem určené Elektrizačným zákonom 
č. 70/98 Z.z. a STN 333300 tzn. min. 1m od káblového vedenia. Pre dodržanie najmenších dovolených 
vzdialeností pri križovaní a súbehu podzemných vedení platia podmienky STN 736005. 
 

3. ZEMNÉ PRÁCE 
 

Objekt stavby sa určí lavičkami. Vyznačí sa výškový bod, od ktorého sa určia všetky výšky objektu. Výkopy 
treba previesť strojne, tesne pred betonážou ich treba ručne začistiť. Vykopaná zemina sa uloží na skládku 
na stavebnom pozemku a použije sa na terénne úpravy a spätné zásypy. Na základe údajov investora 
podzemná voda v hĺbke založenia zistená nebola. Zemné práce budú oproti pôvodnému projektu 
rozšírené o výkop pre technickú miestnosť do identickej hĺbky, ako zbytok objektu na kótu -3,810 m 
od +0,000. 

 

4. ZAKLADANIE OBJEKTU - BEZ ZMENY OPROTI DSP.   
 

Zakladanie objektu je navrhnuté nasledovne: Na pôvodnú zeminu bude uložené štrkové lôžko 16 - 32 mm, 
hr. 200 mm, zavibrované 0,2 Mpa a štrkové lôžko 8 - 16 mm, hr. 80 mm, zavibrované 0,2 Mpa, na ktoré sa 
položí podkladný betón vyrovnaný, ktorého povrch zodpovedá vyrovnávacej malte so zrnami 0 až 3 mm 
a podkladná textília U 300 g/m2. Izolácia základov sa zabezpečí hydroizolačnou fóliou SARNAFIL G (alt. 
podľa výberu investora FATRAFOL, ALCORPLAN), ktorá sa zakryje protišmykovými komôrkovými pásmi 
z tuhého PE a ochranným cementovým poterom hr. 80 mm. Základovú dosku tvorí  železobetón C30/37 
XC4, s výstužou -R10 505 HR. 250 mm. 
 

5. KANALIZÁCIA BEZ ZMENY OPROTI DSP.   
 

Projekt zdravotechniky rieši stavbu produkčného skleníku, skladovacieho a pozberového zázemia v obci 
Považany. Objekt bude napojený existujúcou prípojkou na verejný vodovod – tá je ukončená 1m za  hranicou 
pozemku vodomernou šachtou. Verejná kanalizácia sa v ulici pred pozemkom nenachádza a preto budú 
splaškové odpadové vody zaústené do žumpy. Prípojka vody nie je časťou projektu zdravotechniky. 
 
Kanalizačná prípojka a revízna šachta 
Pre odkanalizovanie objektu je navrhnutá žumpa na pozemku investora. Akumulačná nádrž bude použitá 
ako vodotesná nádrž od firmy Klartec KL AN 20 s objemom 20m3.  
Areálová kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC DN200 o dĺžke 95,2 m. 
 
Vnútorná kanalizácia 
Vnútorná kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od sociálnych zariadení  navrhovaného objektu. 
Dažďové vody zo strechy budú púšťané voľne na terén. V objekte je navrhnutá delená kanalizácia. V objekte 
bude samostatne navrhnutá splašková kanalizácia, ktorá bude odvádzať splaškové vody od zariaďovacích 
predmetov. Splašková kanalizácia bude gravitačne odvádzaná do navrhovanej žumpy umiestnenej pri 
prístupovej komunikácii. Množstvo splaškových vôd je totožné s potrebou vody pre sociálne účely t.j. 0,021 
l/s. Odpadové vody z polievania budú zbierané kanalizáciou a odvedené do akumulačnej šachty, odkiaľ budú 
opäť prečerpávané a použité na polievanie. 
 
Žumpa 
Pre daný objekt je navrhnutá prefabrikovaná žumpa z betónu, typ Klartec 20 s akumulačným objemom 20m3. 
Rozmery žumpy 5500x2800x2000mm. 
 
 



Areálová kanalizácia 
Pre navrhovaný areál objektu je vybudovaná areálová kanalizácia, ktorá je napojená do žumpy na pozemku 
investora. Do areálovej kanalizácie sa zaústia prípojky od objektu. 
Kanalizačná prípojka bude odvádzať splaškové odpadné vody z riešeného objektu.  
Dažďové vody zo strechy objektu budú zvedené voľne na terén a vsakované na pozemku. 
Množstvo splaškových vôd je totožné s potrebou vody pre sociálne účely t.j.: Qs =0,016 l/s 
 
Množstvo dažďových vôd, vsakovaných na pozemku: 
 Qd = 110 m2 /10.000 x 158 l/s/ha x 1,0 = 1,73 l/s 
 
Ročné množstvo odpadných vôd: 

- Splaškové vody     -      219 m3/rok 
- Dažďové vody -    69 m3/rok   /do vsaku/ 

Studňa 
Pre zavlažovací systém bude slúžiť rovnako aj studničná voda, ktorá bude čerpaná z  jestvujúcej studne na 
pozemku. V armatúrnej šachte bude osadená domáca vodáreň  Darling JET 100 A/100 l s tlakovou 
nádržou – ktorá bude zabezpečovať skleníkovú závlahu. Materiál areálového rozvodu je navrhnutý z rúr PE 
dimenzie DN 32 (PE D40). Bilancia potreby vody je uvedená v časti Zdravotechnika. 
Parametre čerpadla budú potvrdené po vykonaní čerpacieho pokusu v zrealizovanej studni a na základe 
výsledkov hydrogeologického prieskumu, ktorý určí výdatnosť studne a ustálenú vodnú hladinu. Armatúrna 
šachta je dodávaná ako komplet prefabrikovaná nádrž firmou Klartec, spol.  s r.o. Trnava. 
BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
 

6. ZÁSOBOVANIE VODOU BEZ ZMENY OPROTI DSP.   
 

Prípojka vody a vodomerná šachta 
Pre objekt je využitá existujúca prípojka vodovodu z polyetylénu D32x3,0 /DN25/ o dĺžke 9,80m. Prípojka 
začína pri odbočke z verejného vodovodu a končí vo vodomernej šachte  
Na pozemku cca 1m za hranicou je umiestnená vodomerná šachta (s pogumovanými stupadlami) v ktorej 
sa nachádza vodomerná zostava: 
1. hlavný uzáver vody DN25, 2. UFR reduktor s funkciou spätnej klapky DN 25, 3. filter DN25,  
4. redukcie + domový vodomer DN20 Q 2,5m3/hod, 5. 2x uzatváracie armatúry s vypúšťaním do šachty 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Objekt skleníka bude slúžiť na pestovanie kvetín na hydroponických náplavových stoloch. 
Je riešený z oceľovej pozinkovanej konštrukcie, osadenej na betónových pätkách. Využitelná plocha 
skleníka je 77,5 m2 . Nosná oceľová konštrukcia je vyplnená  hliníkovými rámami, v ktorých  sú osadené 
sklenené tabule. Skleník je navrhnutý v tvare obdĺžnika, v smere kratšej strany je navrhnutý manipulačný 
chodník. Vo vnútri skleníka sú navrhnuté obslužné prevádzkové chodníky šírky 0,5 m v smere dlhšej strany 
skleníka. Sú navrhnuté betónové. Na streche budovy skleníka je zachytávaná dažďová voda v dažďových 
žľaboch, odtiaľ je voda odpadmi vedená na terén. 
Voda pre zavlažovanie rastlín bude odoberaná z existujúcej studne, dopravovaná do podzemnej miešacej 
nádrže, kde bude obohacovaná o živiny pre rast rastlín a miešaná s drenážnou využitou vodou, ktorá sa po 
závlahe rastlín vracia späť do nádrže. Takto pripravená voda na zálievku je  distribuovaná  do 
hydroponického systému. Celý proces je riadený počítačom. Prívodný hydroponický systém zabezpečuje 
rastlinám dostatok vody a dostatok živín  prebytočná  voda je odvádzaná zbernou hydroponickou 
kanalizáciou ktorá je zbieraná do zbernej nádrže 8,0 m3  a odtiaľ znovu používaná pre závlahu. Využitá voda 
bude použitá na zálievku drevín na pozemku investora. 
Rúrový systém v skleníku je riešený ako stabilný. Pri stabilnej polohe je položený na zemi pod náplavovými 
stolmi. 
 
Vnútorný vodovod – pitná voda 
Rozvod studenej pitnej vody - vnútorný vodovod pre hygienické zázemie navrhovaného objektu sa napojí na 
existujúcu vodovodnú prípojku DN 25. Potrubie vnútorného vodovodu sa napojí na areálový vodovod PE 
D63, 1m od objektu v zemi. Za vstupom do objektu bude potrubie vedené ku zariaďovacím predmetom a do 
technickej miestnosti, kde bude riešená príprava teplej vody pre objekt.   
Teplá voda pre objekt bude pripravovaná centrálne v zásobníkovom ohrievači, ktorého návrh je súčasťou 
projektu vykurovania. 
Pred napojením zásobníkového ohrievača sa na potrubí studenej vody osadí uzatvárací, spätný a poistný 
ventil, na potrubí TV sa osadí uzatvárací ventil.  
Rozvod vody v objekte bude vybudovaný z rúr plast-hliníkových Geberit Mepla DN 15-25. 



 
Bilancia potreby vody v objektoch:      
podľa vyhlášky MŽP SR č. 684 zo 14.11.2006      

objekt  
zamestnanci 
(l/os/deň) Qp Qmax Qhod Qs Qr 

 

  150 l/deň l/deň l/hod l/sek. m3/rok 
 

Skleník SO 07 3 450,00 675,00 59,06 0,016 164,25  

Spolu:   450,00 675,00 59,06 0,016 164,25 
 

Potreba TV:       
 

Rodinný dom   180,00 270,00 23,63 0,007  
 

Ročná potreba vody:   Qr  = 164 m3/rok 
 

Vnútorný vodovod – voda na polievanie 
Rozvod vody na polievanie - vnútorný vodovod pre polievanie v objekte sa napojí na na areálový rozvod 
technologickej vody 1m od objektu v zemi. Za vstupom do objektu bude potrubie rozvetvené do stabilného 
polievacieho rozvodu. Celý priestor skleníka bude využitý na umiestnenie pestovateľských stolov. 
Pestovanie sadeníc kvetín  bude na moderných pestovateľských náplavových stoloch. 
Voda pre zavlažovanie bude použitá z verejného vodovodu s miešaním s drenážnou vodou vracajúcou sa 
po závlahe späť do nádrže. Voda bude napúšťaná  do nádrže vo vnútri skleníka, kde bude obohacovaná 
živinami a distribuovaná na zavlažovanie jednotlivých pestovateľských stolov. Celý proces je riadený 
počítačom. Zavlažovací  systém zabezpečuje rastlinám dostatok vody a dostatok živín, prebytočná  voda je 
odvádzaná zbernou drenážnou kanalizáciou  do zbernej nádrže  a ďalej je recirkulovaná späť na závlahu. 
Využitá drenážna voda  bude využívaná na zálievku drevín  a voľne pestovaných rastlín  na pozemku 
investora. Jeden krát do roka bude vypúšťaná do žumpy. 
Pre chladné dni je skleník vybavený vykurovaním, pre teplé dni vetraním.  
Rozvod vody v objekte bude vybudovaný z rúr polyetylénových DN 15-32. 
 

Výpočet potreby vody na polievanie: 
Hydroponická voda: 
Potreba vody pre náplavové stoly každú druhú hodinu: 77,5m2 x 0,05m = 3,87m3 

Celková potreba vody 46,5m3/deň, z toho 600l/deň spotrebujú rastliny. Zbytok vody cirkuluje v závlahovom 
systéme s nádržou až do úplného využitia. 
Maximálna ročná spotreba vody.............................................................219 m3/rok 
 

7. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE 
 

Pri výpočte tepelných strát navrhovaného objektu boli uvažované nasledovné hodnoty vonkajšieho prostredia: 
 Obec:       Považany 
 Teplotná oblasť :     1 
 Vonkajšia výpočtová teplota :   -11,0°C 
 Veterná oblasť :    2 
 Priemerná vonkajšia teplota :   +3,9°C 
 Počet vykurovacích dní:   223 dní 
 

Pre návrh výkonu a technologického zariadenia kotolne boli rozhodujúce požiadavky na potrebu tepla pre 
vykurovanie skleníkov a k nemu prislúchajúci priestor na 1.PP a ohrev PV. 
Navrhnutý je teplovodný vykurovací systém dvojrúrkový, s výpočtovým teplotným spádom 75/60°C. Pre 
vykurovanie radiátormi je vykurovacia voda regulovaná v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Pre 
ohrev pitnej vody, je použitá vykurovacia voda s konštantnou teplotou nábehovej vody 70°C. 
 
Potreby tepla pre vykurovanie vypočítané podľa podkladov stavebného riešenia v zmysle STN EN 12831 
a potreby tepla nárokmi na ohrev teplej úžitkovej vody.   
Potreba tepla pre SO-07 : 
Vykurovanie   19,2 kW 
Ohrev PV   5,0 kW 
Spolu    24,2 kW 
 

Ročná spotreba tepla      
VYKUROVANIE Qroč ÚK= 31,13 MWh/rok 112,1 GJ/rok 

TÚV Qroč TÚV= 3,11 MWh/rok 11,2 GJ/rok 



SPOLU Qroč = 34,24 MWh/rok 123,3 GJ/rok 

      

Ročná spotreba plynu Qp = 3,77 tis.m3/rok  

Zimná spotreba plynu Qpzim = 3,59 tis.m3/rok  

Letná spotreba plynu Qpleto = 0,17 tis.m3/rok  
Účel využitia plynu Technológia 9 %   

 Vykurovanie 91 %   
ZDROJ TEPLA: 
Zdrojom tepla pre vykurovanie skleníka aj ostatných objektov areálu bude 2x tepelné čerpadlo 
výkonu 2x 98 kW umiestnené v technickej miestnosti č.:0.09 v suteréne objektu a v zálohe bude 
závesný plynový kondenzačný kotol napr. BUDERUS Logamax Plus GB 192-25i s výkonom 25 kW 
spotreba plynu 2,54 m3/h.   
 

Technické parametre kotla BUDERUS Logamax GB192-25i: 
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C                                          2,5 24,1 kW    
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C                                          2,5 25,0 kW    
Stupeň normovaného využitia pri 50/30°C    103,7% 
Maximálna teplota spalín   60°C 
Teplota spalín pri 50/30°C  46°C 
Maximálny prevádzkový pretlak  0,3 MPa 
Pripojovací tlak zemného plynu  2,0 kPa 
Spotreba ZP pri menovitom výkone  2,54 m3/hod 
Elektrické napätie  230V/50Hz 
Elektrický príkon  73 W 

 

Kotol bude umiestnený v technickej miestnosti TZB č. 0.06 zázemia na 1.PP 
Pri návrhu zdrojov znečistenia sa postupovalo v súlade so zákonom 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Bola vybraná technológia obsahujúca podmienky BAT technológie: 
  

ODOVOD SPALÍN 
Odvod spalín od kotla bude zabezpečený pomocou komínovej sady napr. BUDERUS DO Ø80/125. Prívod 
vzduchu pre spaľovanie je nezávislé od okolitého vzduchu v kotolni. Vodorovný úsek dymovodu je 
spádovaný smerom ku kotlu so sklonom 3°. 
Prevýšenie komína nad strechou bude v zmysle zák. č. 410/2012, príloha 9 kapitola 5.2.2.  

V spodnej časti bude komínové teleso vybavené zberačom kondenzátu. Odvod kondenzátu z kotla je cez zberač 
kondenzátu, ktorý je dodávaný spolu s kotlom. BEZ ZMENY OPROTI DSP.   
 

PRÍPRAVA TEPLEJ PITNEJ VODY 
Príprava teplej pitnej vody bude primárne zabezpečovaná 2x tepelným čerpadlom výkonu 2x 98 kW, 
sekundárne bude v zálohe plynový kotol  (stojatý nepriamo ohrievaný zásobníkový ohrievač vody typu 
BUDERUS LOGALUX S120 s menovitým objemom 120 l), umiestnený v kotolni, ktorý bude napojený na 
rozvod ÚK.  
-  BUDERUS Logalux S120 s nasledovnými technickými parametrami : 
Objem zásobníka            120 l 
Maximálny povolený pretlak na strane TÚV         1,0 MPa 
Maximálny povolený pretlak na strane ÚK         1,6 MPa 
Trvalý výkon ohrevu TUV pri 80/45/10°C          34,0 kW 
 

Zásobníkový ohrievač vody je na vstupe studenej vody vybavený poistnou armatúrou s otváracím pretlakom 
8 bar, tlakovou expanznou nádobou napr. REFLEX REFIX DD12/10 s objemom 12litrov, manometrom 
s trojcestným kohútom, spätným ventilom DN25, uzatváracím ventilom DN25, odkaľovacím vypúšťacím 
kohútom DN15. 
 

Ďalšie podrobnosti viď P.D. vykurovanie a tepelné čerpadlá 
BEZ ZMENY OPROTI DSP.  
 

8.  PLYN - BEZ ZMENY OPROTI DSP.   
 

Projekt plynofikácie rieši zásobovanie objektu plynom z verejného plynovodu. Podkladom pre vypracovanie 
projektu plynofikácie pre objekt boli stavebné výkresy a požiadavky investora. Predmetom riešenia projektu 



je rozvod vnútorného plynovodu v objekte a areálový rozvod plynu na pozemku. STL prípojka plynu PE D32 
na pozemok je existujúca a nie je predmetom tohto projektu. Toho času je v skrinke osadený jeden fakturačný 
plynomer BK G6 pre existujúci rodinný dom. V navrhovanom riešení sa do plynomerovej skrinky osadia 
ďalšie dva plynomery pre dva navrhované skleníky. Na hranici pozemku bude osadená nová plynomerná 
skrinka pre tri plynomery. 

 
Skrinka merania a regulácie plynu 
V skrinke pre meranie a reguláciu plynu  bude umiestnený: 

• hlavný uzáver plynu CIMBERIO CIM 415, DN 25 

• filter DN 25 

• regulátor tlaku plynu v rohovom prevedení Francel B25  

• 3x pripojovacie potrubie 

• 3x prípojka pre plynomer  

• 1x plynomer BK G6 - existujúci 

• 1x plynomer BK4T G4 – navrhovaný pre objekt SO07 

• 1x plynomer BK4T G6 – navrhovaný pre objekt SO09 

• tlakomer ø160 

• 6x guľový kohút DN25 
 
Vnútorný plynovod (vyhotoviť v zmysle STN EN 12007 a TPP 702 01): 
Vnútorný NTL rozvod plynu riešeného areálu bude zásobovať zemným plynom plynový kotol v technickej 
miestnosti a plynový sporák v kuchyni riešeného objektu. Do objektu plynovod vstupuje pod úrovňou terénu. 
Prechody cez obvodový múr a steny budú v chráničkách. Na prerušenie prietoku plynu navrhujem používať 
uzávery vyrobené podľa príslušných noriem najmenej pre PN 10 a odporučené výrobcom na použitie pre 
vykurovacie plyny. Na montáž vnútorného plynovodu sa  použijú rúry kruhového prierezu, oceľové, z 
materiálov vhodných na zváranie. Pre rozvod areálový je navrhnuté potrubie z HDPE- PE100 SDR17 PN10. 
Po celej dĺžke sa prevedie zhutnené lôžko z piesku 15cm hrúbky a zhutnený obsyp potrubia bude 20cm nad 
povrch potrubia. Použitý piesok musí mať zrnitosť do 1mm. Na zhutnený obsyp sa uloží žltá výstražná fólia 
PVC podľa STN 73 6006:1991-01 vo vzdialenosti 0,4 m nad povrchom potrubia a musí potrubie presahovať 
najmenej 5 cm po oboch stranách. V miestach s menším krytím môže byť vzdialenosť výstražnej fólie 
znížená nad povrchom potrubia až na 0,4m. Najmenšia vzdialenosť fólie od povrchu terénu musí byť 0,2 m. 
Pri križovaní potrubia s podzemnými vedeniami je potrebné použiť chráničku, ktorá musí presahovať 
najmenej 1m na oboch stranách. Chránička bude použitá aj na zníženie max. odstupovej vzdialenosti od 
objektu, resp od oplotenia po celej dĺžke uloženia potrubia pri objekte. Krytie plynovodu musí byť min. 0,8m.  
 
Navrhované riešenie pre objekt: 
Zo skrinky pre meranie a reguláciu tlaku plynu bude NTL rozvod plynu D50 z polyetylénu vedený do objektu 
do techn. miestnosti – ku kotlu a do kuchyne – ku sporáku. 
 
Plynofikácia objektu: 
V objekte bude plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS, TYP GB 192-25I  s max. hod. 
spotrebou plynu 2,54 m3/hod a plynový sporák s max. hod. spotrebou plynu 0,9 m3/hod . 
Maximálna hodinová spotreba plynu: 

- techn. Miestnosť kotol BUDERUS, GB 192-25i  =  2,54 m3/h 
- kuchyňa        plynový sporák           =  2x0,90 m3/h 

   Spolu:       4,34 m3/h 
 
Ročná spotreba tepla      
VYKUROVANIE Qroč ÚK= 31,13 MWh/rok 112,1 GJ/rok 

TV Qroč TÚV= 3,11 MWh/rok 11,2 GJ/rok 

SPOLU Qroč = 34,24 MWh/rok 123,3 GJ/rok 

      

Ročná spotreba plynu Qp = 3,77 tis.m3/rok  

Zimná spotreba plynu Qpzim = 3,59 tis.m3/rok  

Letná spotreba plynu Qpleto = 0,17 tis.m3/rok  
Účel využitia plynu Technológia 9 %   

 Vykurovanie 91 %   

Ročná spotreba plynu: Qr = 3770 m3/rok  



      
Pred jednotlivými spotrebičmi sa osadia guľové uzávery príslušnej dimenzie, tlakomer a plynový kohút na  
odber vzoriek K 858 - 10. Pri voľnom vedení v objekte sa použijú potrubia oceľové závitové  spájané zváraním 
ak. mat. 11 353.1 , dimenzie DN 25, DN 20. 
Vnútorné rozvody plynu a tlakové skúšky budú realizované v súlade s STN EN 12327. 
Za skrinkou pre plynomer bude vybudovaný areálový NTL rozvod plynu z rúr PE D32. 
K objektu bude vedený v zemi NTL plynovod DN25. Uvažovaný objekt bude zásobovaný plynom pre účely 
vykurovania, varenia a prípravy teplej vody. 

 

9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 

Dokumentácia je vypracovaná v dohodnutom rozsahu. Projekt v stupni pre stavebné povolenie rieši 
elektroinštaláciu a ochranu pred bleskom. 
Svetelný a motorický rozvod bude rozšírený aj do priestorov technickej miestnosti č.:0.09 v suteréne 
objektu viď PD elektroinštalácia pre technologické zariadenia a tepelné čerpadlá. 
 
Keďže objekt je rozdelený na 3 prevádzkové súbory PS 01(ODBYTOVÉ, SKLADOVACIE A POZBEROVÉ 
ZÁZEMIE) a PS 02 (PRODUKČNÝ SKLENÍK) a technická miestnosť PS 03, aj projektová dokumentácia 
elektroinštalácií bola rozdelená na časti: 
 
PS 01- ODBYTOVÉ, SKLADOVACIE A POZBEROVÉ ZÁZEMIE 
Projekt rieši časť stavby 1.PP: 

- umelé a núdzové osvetlenie pre zázemie skleníka,  

- zásuvkové rozvody, 

- areálový rozvod, 

- dopojenie technológie /VZT, CHL a UK/, 

- slaboprúdové rozvody /PC a TV rozvody, MaR/. 
Projekt nerieši: 

- nové silnoprúdové rozvádzače, bude riešené v ďalšom stupni, 

- prípojku NN, jestvujúca a vyhovujúca, 

- ochranu pred bleskom objektu rieši PS02 elektroinštalácia, 

- elektroinštaláciu 1.NP rieši PS02 elektroinštalácia. 

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANA 
Napojenie zo sústavy 3 PEN AC 50Hz 400 / 230V TN-C 
Sústava v objekte  3 PEN+NPE AC 50Hz 230 / 400V TN-C-S 
 
Ochrana pred nebezpečným dotykom živých časti el. zariadení je riešená krytím a izoláciou. Základná ochrana proti 
nebezpečnému dotykovému napätiu neživých vodivých častí el. zariadení a konštrukcií je navrhnutá samočinným 
odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007. 
 
Predpokladané príkony pre odberné miesto sú: 
Hlavný rozvádzač pre objekt – 1.PP: 
RS1: Inštalovaný výkon  Pi = 26,0 kW 
 Súčasný príkon   Ps = 13,0 kW 
 Menovitý súčiniteľ súčasnosti  0,5 
 
Rozvádzač RS1 bude pozostávať z týchto komponentov: hlavný vypínač, prepäťová ochrana 1+2, ističe pre 
osvetlenie, zásuvky, varnú dosku, kotol, VZT a CHL. V rozvádzači ponechať rezervy pre budúce doplnenie. 
Krytie rozvádzača bude min. IP40. 
Dôležitosť dodávky el. energie podľa 3 stupňa. 
 
PS 02 - PRODUKČNÝ SKLENÍK 
Projekt rieši časť stavby 1.NP: 

- umelé a núdzové osvetlenie pre zázemie skleníka,  

- zásuvkové rozvody, 

- dopojenie technológie /CHL/, 

- ochrana pred bleskom a prepätím, 

- slaboprúdové rozvody /MaR/. 



Projekt nerieši: 

- nové silnoprúdové rozvádzače, bude riešené v ďalšom stupni PD, 

- prípojku NN, jestvujúca a vyhovujúca, 

- elektroinštaláciu 1.PP rieši PS01 elektroinštalácia, 

- slaboprúdové rozvody 1.PP, rieši PS01 elektroinštalácia. 

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA A OCHRANA 
Napojenie zo sústavy 3 PEN AC 50Hz 400 / 230V TN-C 
Sústava v objekte  3 PEN+NPE AC 50Hz 230 / 400V TN-C-S 
 

Ochrana pred nebezpečným dotykom živých časti el. zariadení je riešená krytím a izoláciou. Základná ochrana proti 
nebezpečnému dotykovému napätiu neživých vodivých častí el. zariadení a konštrukcií je navrhnutá samočinným 
odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007. 
 

Predpokladané príkony pre odberné miesto sú: 
Hlavný rozvádzač pre objekt – 1.NP: 
RS2: Inštalovaný výkon Pi = 10,0 kW 
 Súčasný príkon  Ps = 5,0 kW 
 Menovitý súčiniteľ súčasnosti   0,5 
 

Rozvádzač RS2 bude pozostávať z týchto komponentov: hlavný vypínač, prepäťová ochrana 1+2, ističe pre 
osvetlenie, zásuvky. V rozvádzači ponechať rezervy pre budúce doplnenie. Krytie rozvádzača bude min. 
IP40. Dôležitosť dodávky el. energie podľa 3 stupňa.  
 

10. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI - BEZ ZMENY OPROTI DSP. 
 

Z hľadiska bezpečnosti práce pri realizácii, ale aj samotnej prevádzke je potrebné dodržiavať zákonné 
ustanovenia, normy a predpisy.  Zvlášť je potrebné dodržiavať: 
Vyhl. SÚBP a SBÚ z 1.10 1990 č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach 
Smernica MŽP SR z 8.5.1995 č.3/95 Z.z. na uplatňovanie starostlivosti o ŽP v územnom, stavebnom 
a kolaudačnom konaní a stavebných prácach pre výrobu. 
Vyhl. č. 59/82 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce v znení č. 256/94 Z.z. 
Vyhl. SÚBP č. 208/91 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 
technických zariadení. 
Vyhl. MZ SR 14/77 Zb. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a ďalších súvisiacich 
predpisov 
Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách 
Zákon č. 65/65 Zb. zákonník práce v znení neskorších doplnkov 
Základom pracovnoprávnej úpravy bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci je čl. 36 Ústavy SR 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 34 3100 pracovné a prevádzkové predpisy pre el. zariadenia 
Pri výkopoch, kde je hĺbka väčšia ako 1,3 m, projekt požaduje bezpodmienečne použitie paženia. 
Zák. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,  
Nariadenie Vlády SR č. 510 z. 21. novembra 2001 o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných 
požiadavkách  na stavenisko.  
Vyhláškou  MV SR č. 288/2000, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb. 
Zabezpečenia stavby z hľadiska CO nie je potrebné riešiť. Pri realizácii je potrebné bezpodmienečne 
rešpektovať všetky ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych  sietí. 

 
 
 
 
 
 
 
V Piešťanoch júl 2019 Ing. arch. Marek Šandrik 


