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ENERGETICKE ZEFEKTIVNENNIE PREVADZKY AGROAREALU
V POVAZANOCH VYUZITIM TEPELNYCH CERPADIEL VODA - VODA
- PRODUKCNY SKLENIK A POZBEROVE HOSPODARSTVO.
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

NAZOV STAVBY: ENERGETICKE ZEFEKTIVNENNIE PREVADZKY AGROAREALU V POVAZANOCH
VYUZITIM TEPELNYCH CERPADIEL VODA - VODA'
- PRODUKCNY SKLENIK A POZBEROVE HOSPODARSTVO.

MIESTO STAVBY: Povazany 916 26, ¢.p.: 869,870, 871, 875/5

OKRES: Nové Mesto nad Vahom

KRAJ : Trenciansky

CHARAKTER STAVBY: Novostavba

KATASTRALNE UZEMIE: PovaZany

INVESTOR: ZERA s.r.0., Vy$ehradska 10, 851 06Bratislava, IC0:43990509
AUTOR PROJEKTU: Ing. Rajmund Nedela, Ing. arch. Marek Sandrik
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Marek Sandrik

VYPRACOVAL: Ing. arch. Marek Sandrik, Dipl.-Ing. Michal Fabian

Pod Parovcami 1339/8, 921 01 Piestany

mob.:0907898040

e-mail; sandrik.marek@gmail.com L
STUPEN: ZMENA STAVBY PRED DOKONCENIM



mailto:sandrik.marek@gmail.com

POZNAMKA: Vsetky zmeny oproti povodnej dokumentacii st vyznaéené boldom a podéiarknuté

\ 2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUD. PREVADZKU:

| 2.1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE OBJEKT:

ZASTAVANA PLOCHA SPOLU: 118,03 m2
OBOSTAVANY PRIESTOR SPOLU: 1215,22 m®
PODLAHOVA PLOCHA SPOLU: 238,91 m?

Prvé etapa suterén — 1.PP Odbytové, skladovacie a pozberové zazemie (PS 01)
Na 1 PP sa budu nachadzat miestnosti :

0.01 - SCHODISKO 5,56 m2

0.02- PREDSIEN 3,61 m2

0.03 - ODBYTOVA KANCELARIA 6,23 m2

0.04 - SPRCHA + WC 4,16 m2

0.05 - ODBYTOVA PREDAJNA ZELENINY 35,00 m?

0.06 - TZB MIESTNOST A SKLAD OBDYTU 7,03 m2

0.07 - ODBYTOVE ZAZEMIE 7,03 m2

0.08 - ODBYTOVE ZAZEMIE 7,67 m2

0.09 — TECHNICKA MIESTNOST (ZMENA OPROTI DSP- DOPLNENIE) 20,40 m? (PS 03)
SPOLU: (predtym v DSP 76,29 m?) 96,69 m?

Druha etapa horna stavba — 1.NP Produkény sklenik (PS 02)
Na 1 NP sa budu nachéadzat miestnosti :

1.01 - SKLENIK 77,52 m2
1.02 — PRIESTOR NA EXTERIEROVE SUSENIE SPEC. RASTLIN 28,05 m?
1.03 - SCHODISKO 4,70 m2

SPOLU 110,27 m2

Na 2 NP sa bude nachadzat schodisko a kolonada na ploche thrnom 31,95 m?

2.2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Miestom realizacie projektu je obec PovaZany, katastrélne Uzemie 848 808 Povazany, pozemky parcely €islo: &.: 869,
870, 871, 875/5 parcely registra ,C*, druh pozemku orna pdda, zahrady, evidovana na LV ¢&. 186, kat. Uzemie
Povazany, Ziadatefom je spolognost ZERA s.r.o., so sidlom v Bratislave, na Vy$ehradskej ulici & 3713/10, ICO:
43 990 509, Statutarny zastupca Ing. Pavol Jambor.
Stavebny pozemok sa nachadza v katastralnom uzemi Povazany, v intravilane, terén je rovinaty. Objekt je napojeny
na jestvujucu obecnu komunikaciu navrhovanou vnutroarealovou komunikéciou. Sklenik je vhodne umiestneny vo
vychodnej Casti pozemku, kde ma Ziadatel zmluvne podpisany 10 ro¢ny prenajom, s moznostou automatického
prediZenia o dalsich 10 rokov
Projektova dokumentacia rieSi zmenu stavby pred dokonéenim projektu: Produkény sklenik, odbytové,
skladovacie a pozberové zazemie — Povazan na ktord bolo vydané stavebné povolenie dia: 03.07.2017 pod
¢islom A/2017/00569/Mi a pravoplatnost' nadobudlo dia: 16.07.2017.
Ked'ze primarnym ciefom tejto zmeny stavby pred dokonéeni je energetické zefektivnenie prevadzky celého
Agroturistického arealu v Povazanoch vyuzitim tepelnych éerpadiel na vykurovanie objektov a ohrev TUV,
poddvame projekt pod nazvom: “ENERGETICKE ZEFEKTIVNENNIE PREVADZKY AGROAREALU V
POVAZANOCH VYUZITIM TEPELNYCH CERPADIEL VODA - VODA - produkény sklenik a pozberové
hospodarstvo”.
Vystavba bude uskuto¢nena na pozemkoch v PovaZanoch, ako novostavba.

Stavba bude rozdelena na dve etapy:

- |. etapa je suterén — 1.P.P. - odbytové, skladovacie a pozberové zazemie (PS 01), technicka miestnost (PS 03)

- Il etapa horna stavba — 1.N.P. — produkény sklenik (PS 02).
- Zmena oproti schvalenej dokumentacii v stavebnom konani je dopinenie technickej miestnosti v 1.PP.




| 2.3. ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

Objekt navrhovaného sklenika PS 02 je prizemny, podpivniceny (PS 01) so sedlovou presklenou strechou

Sirka a dizka sklenika je 10200 x 11200 mm, dispozi¢ne je rie$eny ako obdiznik so suterénom (10125 x 11 350 mm).
VySka sklenika i technickej miestnosti je 9430 mm. Disponuje dvomi vchodmi, jeden frontéiny do dvora na zapad
ajeden boCny orientovany na juh. Prevadzkovy subor sklenika PS 01 je prepojeny s PS 02 - pozberovym
hospodarstvom v suteréne schodiskom v juznej asti objektu. Sokel a stipy budd obloZzené prirodnym kamefiom
Andezit, omietky budu v hnedej farbe obdobne ako na existujicom objekte ubytovacieho zariadenia SO 01.

| 2.4. FUNKCNE RIESENIE

Z funkéného hladiska je objekt rozdeleny na 3 samostatné prevadzkové subory:

1 PP - v tychto priestoroch su situované odbytové, skladovacie a pozberové zazemie s Uzitkovou plochou 76,29 m?
(PS01) — oproti pévodnej dokumentaci bude suterén objektu rozsireny o priestor technickej miestnosti pod
pévodnou kolonédou s vymerou 20,40 m?vnutornych rozmerov 1,92 x 10,60 m. Celkova uzitkova plocha 1.
PP sa zvacsila na 96,69m?

1 NP - v tychto priestoroch je situovany sklenik so schodiskom na ploche 110,27 m?

Hlavny vstup do objektu je cez hlavny vchod orientovany na juznej fasade, vstupuje sa do sklenika so schodiskom
veducim do suterénu, kde je navrhnuté pozberové zazemie na spracovanie vypestovanych produktov, odbyt zeleniny,
odbytova kancelaria a zazemie zamestnancov. BEZ ZMENY OPROTI DSP.

2.5. UDAJE O PREVADZKE

Pestovatelska polnohospodarska prvovyroba patri medzi vyznamné tradiéné odvetvia na Slovensku. Napriek tomu
produkcia v ramci $pecialnej rastlinnej vyroby, (hlavne pre Ciselné kody plodin podfa NAPS2015, ako st napr.: Fenikel,
Rasca, koreninové rastliny ostatné a lieCivé rastliny, dalej Tymian, Bazalka, Medovka, M&ta, Pamajoran, Rozmarin,
Salvia, Valerianka, ostatné aromatické byliny ainé zahradné plodiny pod sklom alebo féliou), patri k rizikovym
podnikatel'skym aktivitam. Tato skutoénost je dana hlavne tym, Ze kvalitu a produkciu zeleniny ovplyviiuje mnoho
abiotickych aj biotickych ekologickych faktorov, ako su pddne podmienky, bioclogické vlastnosti jednotlivych odréd,
agrotechnika, variabilnost ekologickych podmienok atd. UdrZanie a samotny vyvoj konkurencieschopnosti vytvara
podmienky pre preZitie zivotaschopnych ekonomickych aktivit. Ak chce Ziadatel spinit svoje ciele, a udrzat' svoju
konkurencieschopnost, musi urobit také opatrenia a investicie, ktorymi tieto tlohy efektivne dosiahne. Sklenik bude
vyhrievany plynovym kondenza¢nym kotlom.

Na zavlahu rastlin sa bude pouzivat voda z existujucej studne, ktora je Specificka svojou kvalitou.

Vetranie a suSenie a mrazenie je zabezpeCené vetracimi otvormi na streche skladu ipo bokoch skladovacich
kapacit. Automaticky systém otvarania a zatvérania vetracich otvorov sa bude riadit podfa momentélnej teploty
v skleniku nad skladom alebo na zaklade programovania. Susenie pofhohospodarskych produktov bude realizovana
v samostatnej susiarni, mrazenie pofnohospodarskych produktov bude zabezpeéené mraziarenskymi boxami.
Systémova integracie vSetkych systémov je pldnovana zriadenim Centrélneho pultu obsluhy skladu: Storage
Management Dispatch Centre (dispe€ing) s 24 hodinovou obsluhou

Sklenik bude fungovat celoroéne s mesacnou pauzou na vycistenie a vysadenie novych priesad.

Predpokladany pocet zamestnancov: 1.

BEZ ZMENY OPROTI DSP.

2.6. KONSTRUKCNE RIESENIE

PS 01 - pozberové a odbytové hospodarstvo je navrhované v suteréne objektu ako Zelezobeténova ,biela* vaia
z vodostavebného betdnu, ktory bude z vonkajSej strany zatepleny extrudovanym polystyrénom hr. 70mm, stropna
konstrukcia bude Zelezobeténova doska hr. 200mm. Oproti pdévodnej dokumentaci bude suterén objektu
rozsireny o priestor technickej miestnosti pod pévodnou kolonadou tiez z vodostavebného beténu a bude
prestreSeny z.b. doskou hr. 200 mm.

Konstrukéne je sklenik PS 02 rieSeny z hlinikovych zateplenych profilov a zasklenych vyplni, kvoli energetickej
uginnosti su realizovaného zizolatného termo-skla. Sklenik bude mat obvodové Zelezo-betonové zaklady,
s parapetom 300 mm, na ktorom bude inStalovana hlinikova konstrukcia s termo-sklenenymi vypliami. Vyplne budu
v streSnych Castiach i v boénych Castiach v rytmickom slede (kazdé tretie okno) otvaratelné systémom PC riadenych
elektro-servomotorov. BEZ ZMENY OPROTI DSP.

2.7. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE




Objekt produkéného sklenika s pozberovym hospodarstvom nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie okrem
znedistenia vzduchu — jedna sa o maly zdroj zne€istenia ovzdusia — plynovy kondenzacny kotol na vykurovanie, ktory
bude vyuzivany ako zaloha, primarnym zdrojom tepla pre vykurovanie budu 2x tepelné ¢erpadlo systému voda
- voda s tepelnym vykonom 2x 98 kW, ktoré budu vykurovat' aj ostatné existujice a navrhované objekty
Agroturistického arealu v Povazanoch, ¢o vyrazne prispeje k znizeniu zneéist'ovania ovzdusia splodinami CO,.
Komunélny odpad bude zhromaZdeny v nadobach na to uréenych. Odvoz odpadu bude zabezpecovat
Specializovana firma zmluvne dohodnuta s obcou. Biologicky odpad z rastlinnej produkcie sklenika bude vyvazany

s patriCnymi dokladmi zo skladky.

Iné zdroje znecistenia: Dalsie zdroje znegistenia nie st zname.

Stavba nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Odpadova voda bude odkanalizovana do prefabrikovanej ZB zumpy.

Priestory su v PS 01 nutene vetrané vzduchotechnikou, PS 02 je prirodzene odvetrany a osvetleny. PS 01 je umelo
osvetleny umelym osvetlenim. Dazdové vody budd odvadzané do vsakovacich blokov, resp. do zbernej nadrze na
dazdovu vodu s moznostou zavlaZovania zatrdvnenych pléch a exteriérovych rastlin. Pre danu lokalitu nie je
potrebné zaistovat podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody.

KATALOGIZACIA ODPADOV A SPOSOB ICH ZNECISTENIA

Odpad vzniknuty pri prevadzke objektu: - zmesovy komunalny odpad ( kat.¢. 200301 ), ro¢ne cca 870 kg

Sposob zneskodriovania vzniknutych odpadov je nasledovny:

- zmesovy komunélny odpad — Specializovana firma zmluvne dohodnuté s obcou

Stavebny odpad vzniknuty pri realizacii objektu bude zlikvidovany dodavatel'skou firmou. BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Zneskodnenie odpadovych latok

Pocas stavby objektu a jeho prevadzky sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, pri¢om spdsob nakladania s tymito
odpadmi musi byt zosUladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpad. hospodarstva. Za odpadové
hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude plnit v3etky povinnosti ako pévodca odpadov.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Mapovy podklad M 1:2880 — kdpia z katastralnej mapy.

Predbezné stanoviska a konzultacie s dotknutymi organizéciami.

Obhliadka a zameranie pozemku geodetom Ing. Andrejom Miynarikom.

Prejednanie zdmeru s investorom.

Konzultacie s hydrogeolégom a realizatorom vrtov, konzultacia technoldgie tepelnych ¢erpadiel

4. OBJEKTOVA SKLADBA:

Objekt produkéného sklenika s pozberovym hospodarstvom Povazany je rozdeleny na 3 prevadzkové subory:
Produkény sklenik (PS 02), odbytové, skladovacie a pozberové zazemie (PS 01) - Povazan a technicka
miestnost’ (PS 03) s osadenim tepelnych éerpadiel systému voda — voda + akumulaénych nadrzi

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU:

Objekt nie je viazany €asovo, ani vecne na inu vystavbu, slvisiace investicie nie su potrebné. Pred zahajenim vystavby
treba pozemok vycistit a osadit potrebné zariadenia POV.

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV:

Prevadzkovatefom oboch prevadzkovych stborov bude spolocnost ZERA s.r.o., so sidlom vmeste Bratislava, na
ViySehradskej ulici €. 3713/10, ICO: 43 990 509, Statutarny zastupca Ing. Pavol Jambor, uzivate/mi budi zamestnanci.

7. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA :

So zacatim vystavby sa uvazuje po vydani stavebného povolenia v septembri 2019. UkonCenie stavby pri uvazovane;
dobe vystavby sa planuje v auguste 2021, predpokladana doba vystavby je 24 mesiacov.



8. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Navrhovany objekt produkéného sklenika s pozberovym hospodarstvom PovaZzan bude napojeny na existujicu
pripojku plynu (zaloha pre plynovy kondenzaény kotol), odpadové vody budli zalstené do existujicej
prefabrikovanej zumpy, Uzitkova voda z existujucej studne bude Cerpana na zavlazovanie v skleniku. Pitna voda
z verejného vodovodu bude privedend do objektu z existujucej vodomernej Sachty, kde bude za fakturaénym
vodomerom realizovana ,T* odbocCka s podruznym meranim. Rozvody do hygienického zadzemia prevadzok budu
oddelené od rozvodov uzitkovej z&vlahovej vody K napojeniu objektu na elektricki energiu bude realizovana
navrhovana nova el. pripojka z verejného rozvodu el. sieti zemou. Pri navrhovanom objekte sa neuvazuje so
skusobnou prevadzkou.

9. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI CASTi STAVBY DO PREVADZKY

Po vybudovani a skolaudovani navrhovaného objektu produkéného sklenika s pozberovym hospodarstvom
PovaZan bude subeZne sprevadzkovany prevadzkovy subor odbytové, skladovacie a pozberové zazemie (PS 01),
produkény sklenik (PS 02) a technicka miestnost’ (PS 03).

10. CELKOVE NAKLADY STAVBY :

Pre celkové naklady stavby vid samostatny poloZkovy rozpocet projektu.

V PieStanoch, jul 2019 Ing. arch. Marek Sandrik



