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POZNAMKA: Vsetky zmeny oproti povodnej dokumentécii st vyznaéené boldom a podéiarknuté

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY:

1.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Miestom realizacie projektu je obec Povazany, katastralne uzemie 848 808 Povazany, pozemky parcely
Cislo: ¢islo: 869, 870, 871, 875/5 parcely registra ,,C*, druh pozemku orna péda, zahrady, evidovana na LV &.
186, kat. tzemie Povazany, Ziadatelom je spoloénost ZERA s.r.o., so sidlom v Bratislave, na Vy$ehradskej
ulici &. 3713/10, ICO: 43 990 509, $tatutarny zastupca Ing. Pavol Jambor.
Objekt je umiestneny 24,50 m od zapadnej hranice parcely 870, 51,40 m od severnej, 22,48 m od juznej
a 0,60m od vychodnej hranice
V Uzemi sa nachadzaju verejné IS:

- verejny vodovod, na pozemku je existujuca pripojka vody s vodomernou $achtou 1m od hranice parcely

- verejny plynovod s plynovou pripojkou a meradlom na oploteni parcely

- vzdudny elektricky NN rozvod, z ktorého je vedena zemnd pripojka na hranicu parcely investora do

oplotenia, kde je osadeni elektromer

- verejna kanalizacia sa v Uzemi zatial nenachadza
Stavebny pozemok sa nachadza v katastrdlnom uUzemi Povazany, v intravilane, terén je rovinaty. Objekt
bude napojeny na jestvujucu obecni komunikaciu.
Projektova dokumentacia rieSi zmenu stavby pred dokoncenim: “Energetické zefektivnennie prevadzky
Agroarealu v Povazanoch vyuzitim tepelnych Cerpadiel voda - voda - PRODUKCNY SKLENIK A POZBEROVE
HOSPODARSTVO’.

1.2 Vykonané prieskumy- BEZ ZMENY OPROTI DSP.

V suvislosti s vystavbou produkéného sklenika s odbytovym, skladovacim a pozberovym zazemim neboli
doposial realizované Ziadne prieskumy okrem kopanej sondy, kde sa preukazala hibka spodnej vody 4,10 m
pod terénom.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady:

Pri navrhu objektu sa vychadzalo z regulativ stavebného uradu. Geologicky prieskum nebol realizovany,
vychadzalo sa z empirickej skusenosti na susednych pozemkoch.

Mapovy podklad M 1:2880 — kopia z katastralnej mapy.

Predbezné stanoviska a konzultacie s dotknutymi organizaciami.

Obhliadka a zameranie pozemku spracované Ing. Andrejom Mlynarikom.

Prejednanie zameru investora.

Konzultacie s hydrogeolégom a realizatorom vrtov, konzultacia technolégie tepelnych éerpadiel

1.4. Priprava pozemku pre vystavbu BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Pozemok je vlastnictvom investora stavby. V navrhovanych priestoroch sa nenachadza vysoka zelefi ani iné
krovité porasty, ktoré by bolo nutné odstranit. Dané lokalita je su¢astou intravilanu obce

Pred zahajenim vystavby treba pozemok vycCistit a osadit potrebné zariadenia POV. Z urbanistického
hladiska nedochadza k zasadnej zmene funkénych vztahov. V mieste vystavby navrhovaného objektu sa
nenachadza Ziadna vysoka zelen, ktoru by bolo nutné pred zahajenim vystavby odstranit. V predmetnom
Uzemi sa nenachadzaju inzinierske siete, ktoré by bolo nutné prelozit. Pripojky plynu, elektriny, vody a
kanalizacie su dostato¢nych dimenzii a nie je potrebné ich rekonstruovat. Na pozemku nebude potrebné
zriadit provizorny objekt staveniska, kedZe sa uz realizuje objekt SO 04 a provizérne objekty sa na parcele
nachadzaju.

2, URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE:

2.1 UBANISTICKE ZACLENENIE DO ZASTAVBY A ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

Obec PovaZzany leZi v severnej Casti povazského vybezku Podunajskej niZiny, po pravej strane rieky Vah.
Na severe susedi s okresnym mestom Nové Mesto nad Vahom, na juhu s obcou Potvorice. Nadmorska
vyska v strede obce je 176 m. Kataster obce ma rozlohu 1 200 ha, polnohospodarskej pody 876 ha. Pocet
obyvatelov k 31.12.2012 : 1282. Miestom realizacie projektu je obec Povazany, katastralne uzemie 848 808
Povazany.

Objekt navrhovaného sklenika PS 02 je prizemny, podpivni¢eny (PS 01) so sedlovou presklenou strechou.
Sirka a dizka sklenika je 10200 x 11200 mm, dispoziéne je rieSeny ako obdiznik so suterénom (10125 x



11 350 mm). Vyska sklenika i technickej miestnosti je 9430 mm. Disponuje dvomi vchodmi, jeden frontalny
do dvora na zapad a jeden bo¢ny orientovany na juh. Prevadzkovy subor sklenika PS 01 je prepojeny s PS
02 — pozberovym hospodarstvom v suteréne schodiskom v juznej Casti objektu.

Zmena_stavby pred dokonéenim oproti pévodnej dokumentaci rieSi_suterén objektu rozsireny
o priestor technickej miestnosti pod pévodnou kolonadou s vymerou 20,40 m?vnuatornych rozmerov
1,92 x 10,60 m. Celkova Uzitkova plocha 1. PP sa zvaésila na 96,69m? (pévodne 76,29m?3). Vstup do
technickej miestnosti je rieSeny dverami z miestnosti ¢. 0.08 a servisnym otvorom pod kolonadou
rozmeru 1500 x 1500 mm.

Z funk&ného hladiska je objekt rozdeleny na 3 samostatné prevadzkové subory:

1 PP — v tychto priestoroch su situované odbytové, skladovacie a pozberové zazemie s Gzitkovou plochou
76,29m? (PS 01) a technicka miestnost’ (PS 03)

1 NP — v tychto priestoroch je situovany sklenik so schodiskom na ploche 110,27 m? (PS 02)

Hlavny vstup do objektu je cez hlavny vchod orientovany na juznej fasade, vstupuje sa do sklenika so
schodiskom veducim do suterénu, kde je navrhnuté pozberové zazemie na spracovanie vypestovanych
produktov, odbyt zeleniny, odbytova kancelaria a zazemie zamestnancov.

2.2  KONSTRUKCNY SYSTEM - BEZ ZMENY OPROTI DSP.
Navrhovany objekt sklenika a pozberového hospodarstva je rieSeny ako konstrukény 1-trakt s prieCnymi
stuzujucimi stenami so svetlym rozponom 7,0 m

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE:

Z konStrukéného hladiska je navrhovany objekt tvoreny v suteréne Zelezobeténovymi stenami z vodo-
nepriepustného beténu C30/37 XC4 HR. 250 mm a vystuz 10 505R, zvislé obvodové konstrukcie 1.N.P. su
navrhnuté z presnych tvarnic Ytong hr. 375 mm + zateplenie fasadnym polystyrénom EPS-F70 HR. 120 mm.
Navrhované deliace priec¢ky su z muriva Ytong hr.100 a 150 mm pevnosti P4-500 na maltu MVC 5Mpa. Zvislé
nosné konstrukcie sklenika su navrhnuté z hlinikovych profilov, ktoré budu zasklenné izolatnym 3-sklom.
Opornu konstrukciu striesky nad vstupom tvoria stipy z debniacich tvarnic

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE :

Stropna konS$trukcia nad suterénom je navrhnuta z monolitického Zelezobeténu hr. 200mm, konstrukcia
podlahy suterénu je navrhnuta ako monoliticka Zelezobeténova doska hr. 250mm z vodo-nepriepustného
betdnu C30/37 XC4 vid P.D. statika, preklady su navrhnuté monolitické Zzelezobeténové tr. betonu C 20/25,
vence budu Zelezobetonové (mbzu byt pouZité aj Ytong vencovky).

ZASTRESENIE :

Navrhovana konstrukcia sedlovej strechy je tvorena nad prizemim hlinikovou nosnou konstrukciou so
sklonom 25° klesajucou na zapad a vychod s hrebefiom v smere sever — juh, rovnobeZne s vychodnou
hranicou parcely. StreSna krytina sklenika bude izolacné 3-sklo.

SCHODISKO:

V objekte je navrhnuté priamociare z.b. schodisko jednoramenné bez medzipodesty, 16 stupfov v= 187,5
mm, $=255 mm, Sirka ramena je 1000 mm, po lavej strane je schodisko opatrené zabradlim v= 900mm
s ty€ovou zvislou vyplhou kazdych 120mm.

KOMINOVE TELESO:
V miestnosti TZB &.:006 je navrhnuty axialny komin pre plynovy turbokotol, ktory bude vyvedeny 0,6m nad rovinu
streSného plasta.

TEPELNE IZOLACIE :

Obvodovy plast navrhovaného objektu bude pre zvySenie energetického Standardu a obmedzenie strat tepla
zatepleny tepelnou izolaciou - fasadnym polystyrénom hr.120 mm. StresSny plast bude zatepleny mineralnou
vinou NOBASIL MPN HR. 180 mm medzi krokvy a NOBASIL MPN HR. 50 mm medzi rost pre SKD. Proti
stratam tepla je pouzita tepelna izolacia XPS HR. 70 mm, na miestach materidlovych tepelnych mostov.
V podlahe je navrhnuta tepelna izolacia kroCajova izolacia NOBASIL PTS HR. 40mm.

HYDROIZOLACIE :
Izolacia vrchnej stavby bude zabezpelena plechovou Al krytinou. Hydroizolacia spodnej stavby bude rieSena
hydroizolatna félia SAR-NAFIL G (alt. podla vyberu investora FATRAFOL, ALCORPLAN) a PE fdlia




separacna hr. 1 mm. Dazdova voda bude zvedena dazdovymi zfabmi a zvodmi do zbernej nadrze na zalievanie
zahrady. Zlaby budu polkruhové poplastované, pozinkované — priemeru 150 mm, dazdové zvody su
planované poplastované, pozinkované - FI 100 mm

VYPLNE OTVOROV :

Vyplne okennych otvorov su navrhnuté ako hlinikové, bielej farby s 5 komorovym ramom so zasklenim
izolaénym 3-sklom u-0,6W/(m2.K). Dvere budu rieSené hlinikové, bielej farby s 5 komorovym ramom so
zasklenim izolaénym 3-sklom u-0,6W/(m2.K).

Vyplfiové konstrukcie sa odporucaju vyrobit len po kontrole skuto¢nych rozmerov otvorov

POVRCHOVE UPRAVY :

Na fasade je silikonova omietka Skrabana svetlohneda a biela — stipy (napr. BauMit).

V suterénnych priestoroch je navrhnuta keramicka dlazba protiSmykova. Pred vstupom do prevadzky je
navrhovana keramicka dlazba mrazuvzdorna protiSmykova. Hygienické zazemie a odbytovu predajfiu
odporu¢am oblozit keramickym obkladom, sklady a ostatné priestory su do vysky 200cm opatrené
umyvatefnym naterom. Steny ostatnych priestorov su upravené jemnou sadrovou omietkou a opatrené
penetraénym naterom + 2 vrstvami krycieho oteru-odolného nateru. Podhlady v priestoroch predsiene su
navrhnuté z protipoziarnych SKD hr. 15mm.

VETRANIE

Vetranie je zabezpeclené vetracimi otvormi na streche sklenika i na bokoch sklenika za u¢elom zabranenia
prehriatia v lete a optimalizacie vihkosti. Automaticky systém otvarania a zatvarania vetracich otvorov sa
bude riadit podla momentalnej teploty v skleniku. Suterénne priestory budu prevetrané umelo natenym
vetranim pomocou VZT.

Oproti pévodnej dokumentaci bude suterén objektu rozsireny o priestor technicke] miestnosti pod

povodnou kolonadou tiez z vodostavebného beténu C 30/37 a bude prestreseny z.b. doskou hr. 200 mm.

2.3 Ciele projektu a popis technolégie vyroby - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Ziadatel planuje v ramci predkladanych aktivit:

- vyuzit prilezitost v podobe podpory z programu PRV SR 2014 — 2020, opatrenia ¢&. 4 — Investicie do
hmotného majetku - ¢€ast A) Investicie do hmotného majetku prispievajuce k zlepSeniu
konkurencieschopnosti, vyuzivania vody a OZE v pofnohospodarstve podopatrenie: 4.1 — Podpora na
investicie do polnohospodarskych podnikov, oblast 1. Specialna rastlinna vyroba na novostavbu objektu
Produkény sklenik - Povazan. Pomocou NFP bude Ziadatel moct zabezpecit vystavbu objektu za nizSie
naklady a v lepSej kvalite, poskytovat zakaznikom kvalitnejSie sluzby zvySit konkurencieschopnost a
podporit’ rast zamestnanosti dlhodobo udrzatelnym spésobom.

Realizaciou projektu si ziadatel udrzi svoju samostatnu zarobkovu €innost, a zarover na prevadzku sklenika
prijme jedného nového zamestnanca na 100% pracovny uvazok, takze rozsiri zdroje prijmov vidieckeho
obyvatel'stva a vytvori nové pracovné miesto, ¢im prispeje k zvySeniu Zivotnej urovne na vidieku.

Hlavny cielom projektu je:
ZvySenie konkurencieschopnosti a efektivnosti vyroby zahradnickeho podniku investiciami do moderného
produkéného sklenika novej generacie pre pestovanie Specialnych plodin a Specialnych zahradnickych
rastlin v rdmci Specialnej rastlinnej vyroby.
Konkrétne ciele predkladaného projektu:
= Znizovanie vyrobnych nakladov a zvySenie produktivity Specialnej rastlinnej vyroby, v ramci
polnohospodarstva, prostrednictvom vystavby plne automatizovaného sklenika novej generacie.
= ZvySovanie kvality pestovanych rastlin vramci Specialnej rastlinnej vyroby pomocou moderne;j
kon&trukéne a materidlovo vyspelej skladby moderného produkéného sklenika a zlepSenim kvality
p&dnych a klimatickych podmienok Specialnej zdhradnickej produkcie.
= ZvySenie kvality a odbytu pofnohospodarskych vyrobkov, s dérazom na zvySenie kvality a mnoZstva
urody zéhradnych plodin.
= ZlepSovanie pracovnych podmienok v podniku znizenim potreby manualnej fudskej prace,
maximalnou automatizaciou vyroby a znizenim vplyvu nepriaznivych Cinitefov na pracovisku — hluk,
prach, pesticidy, atd.
= ZvySovanie produktivity a efektivity podniku modernizaciou polnohospodarskej prvovyroby
a vyuzitim inovativnych technolégii pre vystavbu, prevadzku a facility management pestovatel'ského
zahradnickeho sklenika.
= Udrzanie vlastnej samostatnej zarobkovej &innosti a zvySenie zamestnanosti v regiéne vytvorenim
jedného pracovného miesta v rdmci riadneho pracovného pomeru na plny 100 % pracovny Uvazok.



Prostriedkom na dosiahnutie vy3Sie spomenutych ciefov bude realizovanie nasledovnych predmetov

projektu:

" Vystavba sklenika so Specialnymi termosklami, a s automatizovanym vetracim systémom

" Zabezpecenie navozu Specialneho zahradnickeho substratu

. Vybavenie sklenika kvapkovou zavlahou a automatizovanym systémom riadenia zaviah
a vlhkosti sklenika, ovladané po¢itacovou technikou

. Vybavenie sklenika plynovym vykurovacim systémom s moznostou konverzie paliva
plynného na ekologické palivo tuhé alebo peletkové

. Vybavenie sklenika automatizovanym systémom hnojenia a s automatizovanym systémom
na ochranu rastlin proti chorobam, Skodcom a burinam.

" Vybavenie sklenika systémom vzduchotechniky, klimatizacie a rekuperacie vzduchu

Pre zabezpelenie vyvoja Cinnosti Specialnej rastlinnej vyroby na ornej pdde Ziadatela je nevyhnutna
vystavba takych sklenikov, ktoré by predstavovali materidlovo a technologicky skleniky tretej generacie, t.|.
plne automatizovany systém prevadzky a obsluhy, nakolko sa jedna o abiotické faktory, ktoré v zna&nej miere
ovplyviiujua kvalitu a kvantitu samotnej urody pestovanych komodit a Specialnych plodin.

Realizacia projektu prispeje k znizovaniu vyrobnych nakladov a strat existujuceho
polnohospodarskeho podniku, nakolko nova moderna metodolégia a koncepcia konstrukcie a vybavenia
sklenika zvysi efektivnost vykonavania jednotlivych €innosti, ¢oho vysledkom bude Uspora prevadzkovych
prostriedkov a nakladov, zvy$ena produkcia, zvySenie energetickej u¢innosti a efektivnosti sklenika, znizenie
energetickej naroCnosti tejto stavby, plna automatizacia prevadzky a udrzby, pocitatom ovladané
a monitorované pestovanie Specialnych plodin rastlinnej vyroby. Novou a inovativnou technikou taktiez d6jde
k uspore nakladov na opravy a udrzby tohto zariadenia.

Agrotechnoldgia je jednym z hlavnych faktorov, ktoré vplyvaju na formovanie urody pri Specialnej rastlinnej
vyrobe v jednotlivych fenologickych fazach ro&ného vegetatného cyklu jednotlivych Specialnych
pestovanych plodin. Prostrednictvom vystavby a vybavenia moderného sklenika novej generacie ziadatel,
v procese pestovania Specialnych zahradnych rastlin a korenin, docieli zvySovanie kvality pestovanej Urody
a zaistenie niekolkych urod do roka.

Na zavlahu rastlin sa bude pouzivat voda z existujucej studne, ktora je Specificka svojou kvalitou.

Vetranie asusenie amrazenie je zabezpecené vetracimi otvormi na streche skladu ipo bokoch
skladovacich kapacit. Automaticky systém otvarania a zatvarania vetracich otvorov sa bude riadit podla
momentalnej teploty v skleniku nad skladom alebo na zaklade programovania. Susenie polnohospodarskych
produktov bude realizovana v samostatnej suSiarni, mrazenie polnohospodarskych produktov bude zabezpecené
mraziarenskymi boxami.

Systémova integracie vSetkych systémov je planovana zriadenim Centralneho pultu obsluhy skladu:
Storage Management Dispatch Centre (dispecing) s 24 hodinovou obsluhou

Sklenik bude fungovat celoro€ne s mesacnou pauzou na vycistenie a vysadenie novych priesad.
Predpokladany po¢et zamestnancov: 1.

BEZ ZMENY OPROTI DSP.

2.4.Udaje o technickom zariadeni budovy - spdsob zabezpeéenia energii.

Elektricka energia je zabezpelena zo siete rozvodnych zavodov cez zrekonstruovanu zemnu pripojku NN
(privedena na hranicu parcely do RE). Tepelna energia na vykurovanie priestorov objektu bude zabezpecena
plynovym kondenzacnym turbo kotlom umiestnenym v miestnosti TZB v miestnosti ¢.: 002, ktory bude
vyuzivany ako zaloha, primarnym zdrojom tepla pre vykurovanie budu 2x tepelné €erpadlo systému
voda—vodas tepelnym vykonom 2x 98 kW, ktoré budu vykurovat’ aj ostatné existujice a navrhované
objekty Agroturistického arealu v Povazanoch, €o vyrazne prispeje k znizeniu znecistovania
ovzdusia splodinami CO,— predmet ZMENY STAVBY PRED DOKONCENIM. Tepla tZitkova voda bude
distribuovana zo zasobnika TUV k odbernym miestam. Pitn4 voda je zabezpedena z verejného rozvodu
pitnej vody obce cez jestvujucu pripojku do spolo€nej vodomernej Sachty. Odtial bude rieSené napojenie
objektu sklenika a pozberového hospodarstva. Pripojka plynu je privedena na hranicu parcely investora, kde je
osadeny plynomer, odtial je vedny rozvod do miestnosti TZB &.:002. Odvedenie splaskovych véd bude zabezpeéené
do navrhovanej prefabrikovanej Zumpy, kedZe v Uzemi sa nenachadza verejny rozvod kanalizacie.

2.5. RieSenie dopravy- BEZZMENY OPROTI DSP

Navrhovana obsluzna komunikacia Agroturistického arealu v Povazanoch v €asti Produkény sklenik,
Odbytové, skladové a pozberové zazemie dopifia jestvujicu vnutroaredlovi komunikaciu. Tato mala
smerovat k Vidieckej pekarni. V jestvujucom priestore pri existujicom objekte ubytovacieho zariadenia sa uz
v su€asnosti nachadza 10 parkovacich stojisk na teréne. Do arealu je vjazd z verejnej komunikacie obce
PovaZany v Casti Vieska cez verejny chodnik so sklopenym obrubnikom. Zmena dopravnej obsluhy bude
spoCivat Ze nebude zrealizované prepojenie popred objekt Vidieckej pekarne s vyustenim na miestnu



komunikaciu, nakolko tato nie je zrealizovana. Od jestvujucej zrealizovanej komunikacie bude vedena
jednosmerna obsluzna komunikacia zabezpecujuca prepojenie Produkéného sklenika s ostatnym zazemim
a bude vedena okolo Vidieckej pekarne s prepojenim na jestvujucu. Usek komunikacie od parkoviska po
koniec jestvujucej cesty bude preklasifikovany ako jednopruhovy usek s obojsmernou premavkou
s pravidlom prednosti na vjazde t.j. prichadzajucich vozidiel od parkoviska po jednosmernu odbocku. Tento
usek obsluznej komunikacie bude mat max. dl. do 25m osovo. Rozhladové pomery vozidiel pri dodrzani
pravidla prednosti oproti prichadzajucim vozidlam su v plnej miere zabezpecené
Parametre: Sirka vozovky jednosmernej vozovky $§= min 2,75m resp. 3,0m. Vnutorné obluky R=5,0m+ rozSirenie
v obluku tak ,aby boli dodrzané min odstupové bezpecnostné vzdialenosti od pevnych prekazok 0,5m.
Navrhovana jednosmerna trasa sa posudila na prejazd predpokladanych vozidiel dopravnej obsluhy.
Posudenie dopravného rieSenia sa spracovalo programom Vehicle Tracking. Predstavuje priemet vlecnych
drah néavrhového vozidla po€as manévrovania v stopovom priemete jazdy vozidla tzv. obalovej drahy.
Zobrazuje vozidlo po¢as manévrovania a to ako priemet jazdy jednotlivych naprav a priemet obrysu vozidla.
Trasa vyhovuje pre vozidla osobné a dodavkové s dizkou do 6,0m.
Stanovenie narokov statickej dopravy je spracované podla STN 736110 a naslednych zmien(Z2)
Objekty su zaradené podfa druhu do kategoérie zariadenia ubytovacie a stravovacie zariadenia

Celkovy pocet zamestnancov: praca v 1 zmene

Agroturisticky areal ubytovanie pocet izieb 3 — 2 |6Zkové

celkovy pocet zamestnanych ( ubytovanie+ vidiecka pekarer) 4 zamestnanci

Produkéné skleniky a Pozberové hospodarstvo 4 zamestnanci

Stanovenie narokov statickej dopravy vyplyva z ustanoveni zmeny STN 736110/Z2 z februara 2015
¢l.16.3.9 a 16,3,10 a tab.20

Potreba vyhradenych stojisk pre pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacii vyplyva
z ustanoveni Vyhl.£.532/2002 Z.z. v pocte 4% z celkovej potreby parkovacich miest-§ 58 odst 2

Celkovy pocet stojisk je stanoveny podla vzorca na stupefi osobnej automobilizacie 2,5

N =1,1*Oo x Ka + 1.1*Po x Kmp x Kd

N=1,1*0Co + 1.1*Po x Kmp x Kd

Oo0=0

N=1.1*Po x Kmp x Kd

Koeficient 1,1- zahffia aj 10% rezervu pre kratkodobé parkovanie navstev verejne pristupnych parkovacich pléch

Stanovenie koeficientu Upravy vzorca K= Kmp* Kd

Stanovenie koeficientov

Regulaény koeficient mestskej polohy k mp uvazujeme k mp= 1,0 ostatné uzemie

Sucinitel delby prepravnej prace kq uvazujeme ke =1,4 delba dopravnej prace 60/40 zvySeny
podiel oproti bezne predpokladanému podielu vzhladom na koncovu polohu v zastavanom Uzemi.

K= kmp* kd: 1,4
Stanovenie potrebnych narokov statickej dopravy
N =1.1*( Po x K)

N=1,1( 3/0,5*K +8/4 *K)= 13 stojisk
z toho pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. 1 stojisko
Navrhovany pocet stojisk 17 stojisk

9 jestvujucich zrealizovanych pred Penzionom s kolmym spdsobom radenia
8 stojisk navrhovanych s Sikmym spésobom radenia 45°

Parametre odstavnych stojisk — STN 736110 a 736056

Sirka odstavného stojiska pre skupinu O1 2,55m kolmé resp. 3,50m

Sirka odstavného stojiska pre skupinu O2 Sikmé 2,525m

Dizka odstavného stojiska kolmé jestvujice O2 min s previsom dl.5,0m( previs 0,5m) .
Dizka odstavného stojiska $ikmé O2 min s previsom b2= 4,60m( previs 0,5m) .
Porovnanie narokov s navrhovanymi kapacitami statickej dopravy

V celkovom pocte 17>13
Z toho pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie 1=1
Porovnanie parametrov

kolmé &irka: 2,55m>2,525m, dizka 5,0m >4,50m pri previse

Sikmé Sirka: 2,525m=2,525m, dizka b2 4,60 =4,60m pri previse

Z porovnania vyplyva, ze parkovacie miesta v celkovych narokoch ako i podla funkéného
vyuzivania vyhovujui narokom podla STN 736110




2.6. Starostlivost’ o zivotné prostredie - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Objekt produkéného sklenika s pozberovym hospodarstvom nebude mat negativny vplyv na Zivotné
prostredie okrem znecistenia vzduchu — jedna sa o maly zdroj znecistenia ovzdus$ia — plynovy kondenzacény
kotol na vykurovanie, ktory bude vyuzivany ako zaloha, primarnym zdrojom tepla pre vykurovanie budu
2x tepelné éerpadlo systému voda — voda

Komunalny odpad bude zhromazdeny v kuka nadobach. Odvoz odpadu bude zabezpedovat
Specializovana firma zmluvne dohodnuta s obcou. O vyvoze rastlinného odpadu bude vedena presna
evidencia s patricnymi dokladmi zo skladky.

Iné zdroje znegistenia: DalSie zdroje znedistenia nie su zname.

Stavba nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Odpadova a $palskova voda bude odkanalizovana do prefabrikovanej ZB Zumpy.

Priestory su v PS 01 nutene vetrané vzduchotechnikou, PS 02 je prirodzene odvetrany a osvetleny. PS 01
je umelo osvetleny umelym osvetlenim. Dazdové vody budu odvadzané do vsakovacich blokov, resp. do
zbernej nadrze na dazdovu vodu s moznostou zavlaZzovania zatravnenych ploch a exteriérovych rastlin. Pre danu
lokalitu nie je potrebné zaistovat podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody.

KATALOGIZACIA ODPADOV A SPOSOB ICH ZNESKODNENIA BEZ ZMENY OPROTI DSP.

PRODUKCIA ODPADOV POCAS PREVADZKY STAVBY
V danom objekte sa nachadzaju 2 prevadzky — PS 01 odbytové, skladovacie a pozberové zazemie
a PS 02 — produkény sklenik. Je preto potrebné predpokladat vznik charakteristickych druhov odpadov
t. j. hlavne organicky odpad pri vymene priesad rastlin. Odvod splaskovych vod od objektu bude
zabezpec€eny cez navrhovanu kanaliza¢nu pripojku do prefabrikovanej Zumpy.

Prehlad druhov odpadov vznikajucich poCas prevadzky v zmysle Katalogu odpadov

Cislo Druh odpadu Kate- |Pévod vzniku Predpokladana
odpadu goria tvorba odpadov
0203 04 |latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie @) Cyklicka likvidacia 0,230t

starych rastlin

Spagaty na

020104 |odpadoveé plasty okrem obalov O T .
popinanie rastlin

0,011t

Spdsob znesSkodriovania vzniknutych odpadov je nasledovny:

- odpady vzniknuté zo spracovania a upravy ovocia a zeleniny budu likvidované v sulade s plathou
legislativou formou odovzdania odpadu opravnenej institucii, resp. firme, ktora ma zo zakona platné
povolenie na vykup a spracovanie biologického odpadu. Stavebny odpad vzniknuty pri realizacii bude
zlikvidovany dodavatelskou firmou. BEZ ZMENY OPROTI DSP.

2.7. Zneskodnenie odpadovych latok

Poclas stavby objektu a jeho prevadzky sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, pricom spdsob
nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpad.
hospodarstva. Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude
plnit v3etky povinnosti ako pévodca odpadov.

Odpady z vykopov, pripravy stavebnych prac a samotnej vystavby

Pocas realizacie stavby vznikna tuhé odpady charakteru pripravnych stavebnych prac -, konstrukénych
vrstiev, zbytky stavebnych materialov, kovovych konStrukcii, obaly réznych druhov, obaly z PVC, félie,
papierové a kovové obaly, drevené palety a pod

Prehlad druhov odpadov vznikajucich po¢as vystavby, zaradenych v zmysle Kataldgu odpadov (vyhl. €.

79/2015 Z2.z.)

Druh odpadu Cislo Kate- | Pévod vzniku Predpokladana
odpadu goria tvorba odpadov
zemina z hibenia
Vykopova zemina 17 05 06 O z&kladovych konstrukcii, 552,0t

z vykopov pre siete,
uloZenia potrubi

Zelezo a ocel 17 04 05 O zbytky kovovych konstrukcii, 0,18t
oplechovania




Betdn 170101 O [zbytky betdnu z podlah. 1,12t
konS$trukcii
Drevo 170201 O |odpady zo stavebnych 0,09t
prac, zbytky streSnej bude vyuzité ako palivo do krbu
konS$trukcie
Tvarnice a krytiny 17 0102 O [zbytky z murovacich prac 0,065t
stien
Zemina a kamenivo iné 17 0504 O Strkové 16zka 1,35t
ako uvedené v 170503
Izolaéné materialy 17 06 04 O zbytky zateplovacich 0,06t
materialov z podlah a
streSnych vrstiev
ZmieSané obaly 1501 06 O [z viacvrstvovych 0,16t
kombinovanych materialov
Obaly z papiera a lepenky kartony, lepenka,
150101 O |vybalovanie staveb. 0,35t
materidlov
Obaly z plastov 150102 O [obaly, félie, vybalovanie 0,21t
stav. materialov
Obaly z dreva 150103 O |drevené obaly, palety, Neposkodené drevené obaly po
vybalovanie stavebnych dohode s dodavatelom moznost
materidlov vratenia obalu

Spbsob nakladania s odpadmi, zhromazdovanie a likvidacia

Odpadové obaly su likvidované v ramci komunalneho odpadu. Vzhladom na zavedenia separovaného zberu
su tieto obaly separované a oddelene zhromazdované v samostatnych zbernych nadobach.
Zhromazdovanie odpadov bude =zabezpeCené do typizovanych nadob, uréenych organizaciou
zabezpecujucou ich zber, ktoré budu dobre pristupné z komunikacie. Odvoz na skladku k tomu uréenu
zabezpeci zmluvna organizacia zabezpecujuca vyvoz komunalneho odpadu.

PRIESTORY PRE ZHROMAZDOVANIE ODPADOV, URCENIE NADOB A OBALOV

Zhromazdovanie odpadov je zabezpe€ené do navrhovanych typizovanych nadob umiestnenych v blizkosti
objektu na spevnenej ploche pri parkovisku, ur€enych organizaciou zabezpecujucou ich zber a odvazané na
skladku k tomu uréenu. Odvoz zabezpeéi zmluvna organizacia zabezpedujuca vyvoz komunalneho odpadu.
Vzhladom na separovanie odpadov vznikajucich pri prevadzke z komunélneho odpadu t.j. obalov z plastov,
PET flia$, obalov z papiera, zo skla, kovovych obalov bude potrebné zakupit nddoby na ich oddeleny zber.
Navrhuju sa prenosné nadoby, nadoby z PVC s moznostou presunu, farebne odliSené, uzatvaratelné
nadoby.

Pri vyprazdnovani zbernych nadob musi ostat stanoviSte odpadovych nadob ako i prijazdova komunikacia
neznecistena. Je zakazané ukladat odpady na iné miesta ako su pre tento UCel vyhradené. Taktiez je zakazané
ukladat do nadob uréenych pre komunalny odpad odpady s obsahom Skodlivin.

Pri spracovani €asti Odpadové hospodarstvo sa vychadzalo zo zakladnych dokumentov platnych na useku
odpadového hospodarstva, zo zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov

2.8. Protipoziarne zabezpecenie stavby - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Predmetom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti je jednopodlazny samostatne stojaci objekt produkéného
sklenika a odbytové, skladovacie a pozberové zazemie Povazan. Nasledovné rieSenie je vypracované v
rozsahu projektu stavby prikladaného k ziadosti o vydanie stavebného povolenia. RieSenie protipoziarnej
bezpec&nosti bude vykonané v zmysle Vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. s novelami €¢.307/2007 Z.z. a ¢.225/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb, Vyhl. MV SR €.699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov, STN 92 0201-1,
STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 92 0400 a dal3ich nadvaznych STN z oboru ochrany
pred poziarmi.

Stavba je z hladiska protipoZziarnej bezpeé€nosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poZiaru :

a) zostala na &as ureny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost a stabilita,

b) bola umoznena bezpelna evakuacia oséb z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na volné
priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

¢) sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi isekmi vnutri stavby alebo na inu stavbu

d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,




e) bol umozZneny ucinny a bezpecny zasah jednotky poZiarnej ochrany pri zdolavani poZiaru
a vykonavani zachrannych prac.
BEZ ZMENY OPROTI DSP.

2.9. RieSenie protikoréznej ochrany - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

V8etky kovové Casti objektu - klampiarske vyrobky budu realizované z poplastovaného plechu, ostatné
zamocdnicke prvky budu opatrené zakladnym a krycim naterom. PrediZzena pripojka vody spolu s vnutro
objektovym rozvodom bude z plastovych rar tlakovych hrdlovanych. Vnutorné potrubné vedenia su navrhnuté
v materialovom vyhotoveni PE, PVC. BEZ ZMENY OPROTI DSP.

2.10. Stanovenie ochrannych pasiem - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

V danom rieSeni stavby su dodrzané vSetky podmienky ochrannych pasiem uréené Elektrizatnym zakonom
€. 70/98 Z.z. a STN 333300 tzn. min. 1m od kablového vedenia. Pre dodrzanie najmenSich dovolenych
vzdialenosti pri krizovani a subehu podzemnych vedeni platia podmienky STN 736005.

3. ZEMNE PRACE

Objekt stavby sa uréi lavickami. Vyznaéi sa vySkovy bod, od ktorého sa urcia v§etky vysky objektu. Vykopy
treba previest strojne, tesne pred betonazou ich treba ruéne zadistit. Vykopana zemina sa ulozi na skladku
na stavebnom pozemku a pouZije sa na terénne Upravy a spatné zasypy. Na zaklade udajov investora
podzemna voda v hibke zaloZenia zistena nebola. Zemné prace budiu oproti pdvodnému projektu
rozsirené o vykop pre technicku miestnost’ do identickej hlbky, ako zbytok objektu na kétu -3.810 m
od +0,000.

4. ZAKLADANIE OBJEKTU - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Zakladanie objektu je navrhnuté nasledovne: Na pévodnu zeminu bude uloZzené strkové 16zko 16 - 32 mm,
hr. 200 mm, zavibrované 0,2 Mpa a Strkové 16zko 8 - 16 mm, hr. 80 mm, zavibrované 0,2 Mpa, na ktoré sa
polozi podkladny betén vyrovnany, ktorého povrch zodpoveda vyrovnavacej malte so zrnami 0 az 3 mm
a podkladna textilia U 300 g/m2. Izolacia zakladov sa zabezpec€i hydroizolacnou féliou SARNAFIL G (alt.
podla vyberu investora FATRAFOL, ALCORPLAN), ktora sa zakryje protiSmykovymi komorkovymi pasmi
z tuhého PE a ochrannym cementovym poterom hr. 80 mm. Zakladovu dosku tvori Zelezobetén C30/37
XC4, s vystuzou -R10 505 HR. 250 mm.

5. KANALIZACIA BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Projekt zdravotechniky rieSi stavbu produkéného skleniku, skladovacieho a pozberového zazemia v obci
Povazany. Objekt bude napojeny existujucou pripojkou na verejny vodovod — ta je ukonéena 1m za hranicou
pozemku vodomernou Sachtou. Verejna kanalizacia sa v ulici pred pozemkom nenachadza a preto budu
splaskové odpadové vody zaustené do zumpy. Pripojka vody nie je ¢astou projektu zdravotechniky.

Kanaliza€éna pripojka a revizna Sachta

Pre odkanalizovanie objektu je navrhnuta Zumpa na pozemku investora. Akumulaéna nadrz bude pouZita
ako vodotesna nadrz od firmy Klartec KL AN 20 s objemom 20m3.

Aredlova kanalizécia je navrhnuta z rar PVC DN200 o dizke 95,2 m.

Vnutorna kanalizacia

Vnutorna kanalizacia bude odvadzat splaskové vody od socialnych zariadeni navrhovaného objektu.
Dazdové vody zo strechy budu pustané volne na terén. V objekte je navrhnuta delena kanalizacia. V objekte
bude samostatne navrhnuta splaskova kanalizacia, ktora bude odvadzat splaskové vody od zariadovacich
predmetov. Splaskova kanalizacia bude gravitane odvadzana do navrhovanej zumpy umiestnenej pri
pristupovej komunikacii. Mnozstvo splaskovych vdd je totozné s potrebou vody pre socialne Ucely t.j. 0,021
I/s. Odpadové vody z polievania budu zbierané kanalizaciou a odvedené do akumulagnej Sachty, odkial budu
opat preCerpavané a pouzité na polievanie.

Zumpa
Pre dany objekt je navrhnuta prefabrikovana Zumpa z beténu, typ Klartec 20 s akumulaénym objemom 20m3.
Rozmery Zumpy 5500x2800x2000mm.



Arealova kanalizacia

Pre navrhovany aredl objektu je vybudovana aredlova kanalizacia, ktora je napojend do Zumpy na pozemku
investora. Do arealovej kanalizacie sa zaustia pripojky od objektu.

Kanaliza¢na pripojka bude odvadzat' splaskové odpadné vody z rieSeného objektu.

Dazdové vody zo strechy objektu budu zvedené volne na terén a vsakované na pozemku.

Mnozstvo splaskovych vod je totozné s potrebou vody pre socidlne ucely t.j..  Qs=0,016 I/s

MnozZstvo dazdovych véd, vsakovanych na pozemku:
Qd=110 m?/10.000 x 158 I/s’/hax 1,0 = 1,73 /s

Roéné mnozstvo odpadnych véd:
- Splaskové vody - 219 m3/rok
- Dazdové vody - 69 m3/rok /do vsaku/

Studiia

Pre zavlaZzovaci systém bude sluZzit rovnako aj studni€na voda, ktora bude erpana z jestvujucej studne na
pozemku. V armaturnej Sachte bude osadena domaca vodaren Darling JET 100 A/100 | s tlakovou
nadrzou — ktora bude zabezpecovat sklenikovi zavlahu. Material arealového rozvodu je navrhnuty z rir PE
dimenzie DN 32 (PE D40). Bilancia potreby vody je uvedena v ¢asti Zdravotechnika.

Parametre ¢erpadla budu potvrdené po vykonani ¢erpacieho pokusu v zrealizovanej studni a na zaklade
vysledkov hydrogeologického prieskumu, ktory urci vydatnost’ studne a ustalenti vodnu hladinu. Armatirna
Sachta je dodavana ako komplet prefabrikovana nadrz firmou Klartec, spol. s r.o. Trnava.

BEZ ZMENY OPROTI DSP.

6. ZASOBOVANIE VODOU BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Pripojka vody a vodomerna Sachta

Pre objekt je vyuzita existujica pripojka vodovodu z polyetylénu D32x3,0 /DN25/ o dizke 9,80m. Pripojka
zacina pri odbocke z verejného vodovodu a koné&i vo vodomernej Sachte

Na pozemku cca 1m za hranicou je umiestnena vodomerna $achta (s pogumovanymi stupadlami) v ktorej
sa nachadza vodomernd zostava:

1. hlavny uzaver vody DN25, 2. UFR reduktor s funkciou spatnej klapky DN 25, 3. filter DN25,

4. redukcie + domovy vodomer DN20 Q 2,5m3/hod, 5. 2x uzatvaracie armatury s vypust'anim do Sachty

TECHNICKE RIESENIE

Objekt sklenika bude sluzit na pestovanie kvetin na hydroponickych naplavovych stoloch.

Je rieSeny z ocelovej pozinkovanej konstrukcie, osadenej na beténovych patkach. Vyuzitelna plocha
sklenika je 77,5 m? . Nosna ocelova konstrukcia je vyplnena hlinikovymi rdmami, v ktorych suU osadené
sklenené tabule. Sklenik je navrhnuty v tvare obdiZnika, v smere krat$ej strany je navrhnuty manipulaény
chodnik. Vo vnutri sklenika su navrhnuté obsluzné prevadzkové chodniky Sirky 0,5 m v smere dlhSej strany
sklenika. Su navrhnuté beténové. Na streche budovy sklenika je zachytdvana dazdova voda v dazdovych
Zlaboch, odtial je voda odpadmi vedené na terén.

Voda pre zavlaZzovanie rastlin bude odoberana z existujucej studne, dopravovana do podzemnej mieSacej
nadrzZe, kde bude obohacovana o Ziviny pre rast rastlin a mieSana s drenaznou vyuzitou vodou, ktora sa po
zavlahe rastlin vracia spat do nadrze. Takto pripravend voda na zdlievku je distribuovana do
hydroponického systému. Cely proces je riadeny pocitatom. Privodny hydroponicky systém zabezpeduje
rastlinam dostatok vody a dostatok zivin prebytona voda je odvadzana zbernou hydroponickou
kanalizaciou ktora je zbierana do zbernej nadrze 8,0 m?3 a odtial znovu pouzivana pre zavlahu. Vyuzita voda
bude pouzita na zalievku drevin na pozemku investora.

Rurovy systém v skleniku je rieSeny ako stabilny. Pri stabilnej polohe je poloZzeny na zemi pod naplavovymi
stolmi.

Vnutorny vodovod - pitna voda

Rozvod studenej pitnej vody - vnutorny vodovod pre hygienické zdzemie navrhovaného objektu sa napoji na
existujucu vodovodnu pripojku DN 25. Potrubie vnutorného vodovodu sa napoji na arealovy vodovod PE
D63, 1m od objektu v zemi. Za vstupom do objektu bude potrubie vedené ku zariadovacim predmetom a do
technickej miestnosti, kde bude riedena priprava teplej vody pre objekt.

Tepla voda pre objekt bude pripravovana centralne v zasobnikovom ohrievaci, ktorého navrh je su€astou
projektu vykurovania.

Pred napojenim zasobnikového ohrievaCa sa na potrubi studenej vody osadi uzatvaraci, spatny a poistny
ventil, na potrubi TV sa osadi uzatvaraci ventil.

Rozvod vody v objekte bude vybudovany z rur plast-hlinikovych Geberit Mepla DN 15-25.



Bilancia potreby vody v objektoch:
podla vyhlasky MZP SR &. 684 zo 14.11.2006

zamestnanci
objekt (/os/deri) Qp Qmax Qhod Qs Qr
150 l/den l/den I/hod I/sek. m3/rok
Sklenik SO 07 3 450,00 | 675,00 59,06 0,016 164,25
Spolu: 450,00 | 675,00 59,06 0,016 164,25
Potreba TV:
Rodinny dom | 180,00 | 270,00 | 23,63 | 0,007 |

Roéna potreba vody: Qr =164 m3/rok

Vnutorny vodovod — voda na polievanie

Rozvod vody na polievanie - vnatorny vodovod pre polievanie v objekte sa napoji na na arealovy rozvod
technologickej vody 1m od objektu v zemi. Za vstupom do objektu bude potrubie rozvetvené do stabilného
polievacieho rozvodu. Cely priestor sklenika bude vyuzity na umiestnenie pestovatelskych stolov.
Pestovanie sadenic kvetin bude na modernych pestovatelskych naplavovych stoloch.

Voda pre zavlaZzovanie bude pouzita z verejného vodovodu s mieSanim s drenaznou vodou vracajucou sa
po zavlahe spat do nadrze. Voda bude napustana do nadrze vo vnutri sklenika, kde bude obohacovana
Zivinami a distribuovana na zavlazovanie jednotlivych pestovatelskych stolov. Cely proces je riadeny
pocitatom. Zavlazovaci systém zabezpecuje rastlinam dostatok vody a dostatok zivin, prebyto¢na voda je
odvadzana zbernou drenaznou kanalizaciou do zbernej nadrze a dalej je recirkulovana spat na zavlahu.
Vyuzitd drenazna voda bude vyuzZivana na zalievku drevin a volne pestovanych rastlin na pozemku
investora. Jeden krat do roka bude vypustana do zumpy.

Pre chladné dni je sklenik vybaveny vykurovanim, pre teplé dni vetranim.

Rozvod vody v objekte bude vybudovany z rar polyetylénovych DN 15-32.

Vypocet potreby vody na polievanie:

Hydroponicka voda:

Potreba vody pre naplavové stoly kazdu druhud hodinu: 77,5m? x 0,05m = 3,87m3

Celkova potreba vody 46,5m?3/deri, z toho 600Il/den spotrebuju rastliny. Zbytok vody cirkuluje v zavlahovom
systéme s nadrzou az do uplného vyuzitia.

Maximalna ro€na spotreba vody.........ccccociiiiiiiii 219 m3/rok

7. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE

Pri vypocte tepelnych strat navrhovaného objektu boli uvazované nasledovné hodnoty vonkajsieho prostredia:

Obec: Povazany
Teplotna oblast’: 1
Vonkaj8ia vypoctova teplota : -11,0°C
Veterna oblast' : 2
Priemerna vonkajsia teplota : +3,9°C
Pocet vykurovacich dni: 223 dni

Pre navrh vykonu a technologického zariadenia kotolne boli rozhodujluce poziadavky na potrebu tepla pre
vykurovanie sklenikov a k nemu prisluchajici priestor na 1.PP a ohrev PV.

Navrhnuty je teplovodny vykurovaci systém dvojrarkovy, s vypoctovym teplotnym spadom 75/60°C. Pre
vykurovanie radiatormi je vykurovacia voda regulovana v zavislosti od teploty vonkajSieho vzduchu. Pre
ohrev pitnej vody, je pouZita vykurovacia voda s konstantnou teplotou nabehovej vody 70°C.

Potreby tepla pre vykurovanie vypocitané podla podkladov stavebného rieSenia v zmysle STN EN 12831
a potreby tepla narokmi na ohrev teplej tZitkovej vody.

Potreba tepla pre SO-07 :

Vykurovanie 19,2 kW
Ohrev PV 5,0 kW
Spolu 24,2 kKW
Roc¢na spotreba tepla
Qroé UK=

VYKUROVANIE

TUV Qroé TUV=

MWh/rok
MWh/rok

112,1 GJ/rok
11,2 GJ/rok

31,13
3,11



SPOLU Qroé = 34,24 MWh/rok 123,3 GJ/rok

Roc¢na spotreba plynu Qp = 3,77 tis.m3/rok
Zimna spotreba plynu Qpzim = 3,59 tis.m3/rok
ITetné spotreba plynu Qpleto = 0,17 tis.m3/rok
Ucel vyuzitia plynu Technologia 9 %
Vykurovanie 91 %

ZDROJ TEPLA:

Zdrojom tepla pre vykurovanie sklenika aj ostatnych objektov arealu bude 2x tepelné ¢erpadlo
vykonu 2x 98 kW umiestnené v technickej miestnosti €.:0.09 v suteréne objektu a v zalohe bude
zavesny plynovy kondenzacény kotol napr. BUDERUS Logamax Plus GB 192-25i s vykonom 25 kW
spotreba plynu 2,54 m3/h.

Technické parametre kotla BUDERUS Logamax GB192-25i:

Menovity tepelny vykon pri 80/60°C 2,5+24,1 kW
Menovity tepelny vykon pri 50/30°C 2,5+25,0 kW
Stupen normovaného vyuzitia pri 50/30°C 103,7%
Maximalna teplota spalin 60°C

Teplota spalin pri 50/30°C 46°C
Maximalny prevadzkovy pretlak 0,3 MPa
Pripojovaci tlak zemného plynu 2,0 kPa
Spotreba ZP pri menovitom vykone 2,54 m3/hod
Elektrické napatie 230V/50Hz
Elektricky prikon 73W

Kotol bude umiestneny v technickej miestnosti TZB €. 0.06 zazemia na 1.PP

Pri navrhu zdrojov znecistenia sa postupovalo v sulade so zakonom 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Bola vybrana technolégia obsahujuca podmienky BAT technoldgie:

ODOVOD SPALIN
Odvod spalin od kotla bude zabezpeceny pomocou kominovej sady napr. BUDERUS DO @80/125. Privod
vzduchu pre spalovanie je nezavislé od okolittho vzduchu v kotolni. Vodorovny usek dymovodu je
spadovany smerom ku kotlu so sklonom 3°.
Prevy3enie komina nad strechou bude v zmysle zak. €. 410/2012, priloha 9 kapitola 5.2.2.
V spodnej casti bude kominové teleso vybavené zberacom kondenzatu. Odvod kondenzatu z kotla je cez zberac
kondenzatu, ktory je dodavany spolu s kotlom. BEZ ZMENY OPROTI DSP.

PRIPRAVA TEPLEJ PITNEJ VODY
Priprava teplej pitnej vody bude primarne zabezpecovana 2x tepelnym ¢erpadlom vykonu 2x 98 kW,
sekundarne bude v zalohe plynovy kotol (stojaty nepriamo ohrievany zasobnikovy ohrieva¢ vody typu
BUDERUS LOGALUX S120 s menovitym objemom 120 1), umiestneny v kotolni, ktory bude napojeny na
rozvod UK.
- BUDERUS Logalux S120 s nasledovnymi technickymi parametrami :

Objem z&sobnika 1201

Maximalny povoleny pretlak na strane TUV 1,0 MPa
Maximalny povoleny pretlak na strane UK 1,6 MPa
Trvaly vykon ohrevu TUV pri 80/45/10°C 34,0 kW

Zasobnikovy ohrieva€ vody je na vstupe studenej vody vybaveny poistnou armaturou s otvaracim pretlakom
8 bar, tlakovou expanznou nadobou napr. REFLEX REFIX DD12/10 s objemom 12litrov, manometrom
s trojcestnym kohutom, spatnym ventilom DN25, uzatvaracim ventilom DN25, odkalovacim vypustacim
kohutom DN15.

Dalsie podrobnosti vid' P.D. vykurovanie a tepelné &erpadla
BEZ ZMENY OPROTI DSP.

8. PLYN - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Projekt plynofikacie rieSi zasobovanie objektu plynom z verejného plynovodu. Podkladom pre vypracovanie
projektu plynofikacie pre objekt boli stavebné vykresy a poziadavky investora. Predmetom rieSenia projektu



je rozvod vnutorného plynovodu v objekte a arealovy rozvod plynu na pozemku. STL pripojka plynu PE D32
na pozemok je existujuca a nie je predmetom tohto projektu. Toho €asu je v skrinke osadeny jeden fakturacny
plynomer BK G6 pre existujuci rodinny dom. V navrhovanom rieSeni sa do plynomerovej skrinky osadia
dalSie dva plynomery pre dva navrhované skleniky. Na hranici pozemku bude osadena nova plynomerna
skrinka pre tri plynomery.

Skrinka merania a regulacie plynu

V skrinke pre meranie a regulaciu plynu bude umiestneny:
hlavny uzaver plynu CIMBERIO CIM 415, DN 25
filter DN 25

regulator tlaku plynu v rohovom prevedeni Francel B25
3x pripojovacie potrubie

3x pripojka pre plynomer

1x plynomer BK G6 - existujuci

1x plynomer BK4T G4 — navrhovany pre objekt SO07
1x plynomer BK4T G6 — navrhovany pre objekt SO09
tlakomer 2160

6x gulovy kohut DN25

Vnutorny plynovod (vyhotovit v zmysle STN EN 12007 a TPP 702 01):

Vnuatorny NTL rozvod plynu rieSeného arealu bude zasobovat zemnym plynom plynovy kotol v technickej
miestnosti a plynovy sporak v kuchyni rieseného objektu. Do objektu plynovod vstupuje pod urovriou terénu.
Prechody cez obvodovy mur a steny budu v chraniCkach. Na preru$enie prietoku plynu navrhujem pouzivat
uzavery vyrobené podfa prislusnych noriem najmenej pre PN 10 a odporu¢ené vyrobcom na pouzitie pre
vykurovacie plyny. Na montaz vnuatorného plynovodu sa pouziju rary kruhového prierezu, ocelové, z
materialov vhodnych na zvaranie. Pre rozvod arealovy je navrhnuté potrubie z HDPE- PE100 SDR17 PN10.
Po celej dizke sa prevedie zhutnené l6zko z piesku 15cm hrabky a zhutneny obsyp potrubia bude 20cm nad
povrch potrubia. Pouzity piesok musi mat zrnitost do 1mm. Na zhutneny obsyp sa ulozi ZIta vystrazna félia
PVC podfa STN 73 6006:1991-01 vo vzdialenosti 0,4 m nad povrchom potrubia a musi potrubie presahovat
najmenej 5 cm po oboch stranach. V miestach s mensim krytim méze byt vzdialenost vystraznej folie
zniZzena nad povrchom potrubia az na 0,4m. NajmensSia vzdialenost félie od povrchu terénu musi byt 0,2 m.
Pri krizovani potrubia s podzemnymi vedeniami je potrebné pouZzit chraniCku, ktora musi presahovat
najmenej 1m na oboch stranach. Chrani¢ka bude pouzita aj na zniZzenie max. odstupove] vzdialenosti od
objektu, resp od oplotenia po celej dizke uloZenia potrubia pri objekte. Krytie plynovodu musi byt min. 0,8m.

Navrhované rieSenie pre objekt:
Zo skrinky pre meranie a regulaciu tlaku plynu bude NTL rozvod plynu D50 z polyetylénu vedeny do objektu
do techn. miestnosti — ku kotlu a do kuchyne — ku sporaku.

Plynofikacia objektu:

V objekte bude plynovy kondenzacny kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS, TYP GB 192-25] s max. hod.
spotrebou plynu 2,54 m3hod a plynovy sporak s max. hod. spotrebou plynu 0,9 m3hod .

Maximalna hodinova spotreba plynu:

- techn. Miestnost  kotol BUDERUS, GB 192-25i = 2,54 m8/h
- kuchyna plynovy sporak = 2x0,90 m3/h
Spolu: 4,34 m3/h
Rocéna spotreba tepla
VYKUROVANIE Qroé UK= 31,13 MWh/rok 112,1 GJ/rok
TV Qro¢ TUV= 3,11 MWh/rok 11,2 GJ/rok
SPOLU Qroé = 34,24 MWh/rok 123,3 GJ/rok
Roc¢na spotreba plynu Qp = 3,77 tis.m3/rok
Zimna spotreba plynu Qpzim = 3,59 tis.m3/rok
Letna spotreba plynu Qpleto = 0,17 tis.m3/rok
Ugel vyuzitia plynu Technoldgia 9 %
Vykurovanie 91 %

Roéna spotreba plynu: Qr = 3770 m3/rok



Pred jednotlivymi spotrebiémi sa osadia gufové uzavery prislusnej dimenzie, tlakomer a plynovy kohut na
odber vzoriek K 858 - 10. Pri vofnom vedeni v objekte sa pouziju potrubia ocelové zavitové spajané zvaranim
ak. mat. 11 353.1 , dimenzie DN 25, DN 20.

Vnutorné rozvody plynu a tlakové skuSky budu realizované v sulade s STN EN 12327.

Za skrinkou pre plynomer bude vybudovany arealovy NTL rozvod plynu z rdr PE D32.

K objektu bude vedeny v zemi NTL plynovod DN25. Uvazovany objekt bude zasobovany plynom pre Gcely
vykurovania, varenia a pripravy teplej vody.

9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Dokumentacia je vypracovana v dohodnutom rozsahu. Projekt v stupni pre stavebné povolenie riesi
elektroin$talaciu a ochranu pred bleskom.

Svetelny a motoricky rozvod bude rozsSireny aj do priestorov technickej miestnosti ¢.:0.09 v suteréne
objektu vid’ PD elektroinsStalacia pre technologické zariadenia a tepelné cerpadla.

KedZe objekt je rozdeleny na 3 prevadzkové subory PS 01(ODBYTOVE, SKLADOVACIE A POZBEROVE
ZAZEMIE) a PS 02 (PRODUKCNY SKLENIK) a technicka miestnost PS 03, aj projektova dokumentacia
elektroin$talacii bola rozdelena na &asti:

PS 01- ODBYTOVE, SKLADOVACIE A POZBEROVE ZAZEMIE
Projekt riesi Cast’ stavby 1.PP:
- umelé a nudzové osvetlenie pre zazemie sklenika,
- zasuvkové rozvody,
- arealovy rozvod,
- dopojenie technolégie /VZT, CHL a UK/,
- slaboprudové rozvody /PC a TV rozvody, MaR/.
Projekt neriesi:
- nové silnoprudové rozvadzace, bude rieSené v dalSom stupni,
- pripojku NN, jestvujuca a vyhovujuca,
- ochranu pred bleskom objektu rieSi PS02 elektroinstalacia,
- elektroinstalaciu 1.NP riesi PS02 elektroinstalacia.

NAPATOVA SUSTAVA A OCHRANA
Napojenie zo sustavy 3 PEN AC 50Hz 400/ 230V TN-C
Sustava v objekte 3 PEN+NPE AC 50Hz 230 / 400V TN-C-S

Ochrana pred nebezpecnym dotykom Zivych Casti el. zariadeni je rieSena krytim a izolaciou. Zakladna ochrana proti
nebezpecnému dotykovému napatiu nezivych vodivych Casti el. zariadeni a konstrukcii je navrhnuta samocinnym
odpojenim napéjania podla STN 33 2000-4-41:2007.

Predpokladané prikony pre odberné miesto su:

Hlavny rozvadzac€ pre objekt — 1.PP:

RS1: InStalovany vykon Pi = 26,0 kW
Sucasny prikon Ps = 13,0 kW
Menovity sucinitel su¢asnosti 0,5

Rozvadza¢ RS1 bude pozostavat z tychto komponentov: hlavny vypinaé, prepatova ochrana 1+2, istie pre
osvetlenie, zasuvky, varnu dosku, kotol, VZT a CHL. V rozvadzaci ponechat rezervy pre buduce doplnenie.
Krytie rozvadzaca bude min. IP40.

Délezitost dodavky el. energie podla 3 stupnia.

PS 02 - PRODUKCNY SKLENIK
Projekt riesi Cast stavby 1.NP:
- umelé a nudzové osvetlenie pre zazemie sklenika,
- zasuvkové rozvody,
- dopojenie technolégie /CHL/,
- ochrana pred bleskom a prepatim,
- slaboprudové rozvody /MaR/.



Projekt neriesi:
- nové silnoprudové rozvadzace, bude rieSené v dalSom stupni PD,
- pripojku NN, jestvujuca a vyhovujuca,
- elektroinstalaciu 1.PP rieSi PS01 elektroinstalacia,
- slaboprudové rozvody 1.PP, rieSi PS01 elektroinstalacia.

NAPATOVA SUSTAVA A OCHRANA
Napojenie zo sustavy 3 PEN AC 50Hz 400/ 230V TN-C
Sustava v objekte 3 PEN+NPE AC 50Hz 230 / 400V TN-C-S

Ochrana pred nebezpecnym dotykom Zivych Casti el. zariadeni je rieSena krytim a izolaciou. Zakladna ochrana proti
nebezpenému dotykovému napatiu nezivych vodivych Casti el. zariadeni a konstrukcii je navrhnuta samocinnym
odpojenim napajania podla STN 33 2000-4-41:2007.

Predpokladané prikony pre odberné miesto su:

Hlavny rozvadza¢ pre objekt — 1.NP:

RS2: InStalovany vykon Pi =10,0 kW
Sucasny prikon Ps =5,0 kW
Menovity sucinitel su¢asnosti 0,5

Rozvadzac¢ RS2 bude pozostavat z tychto komponentov: hlavny vypinac, prepatova ochrana 1+2, istie pre
osvetlenie, zasuvky. V rozvadzaci ponechat rezervy pre buduce doplnenie. Krytie rozvadzaca bude min.
IP40. Délezitost dodavky el. energie podla 3 stupnia.

10. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI - BEZ ZMENY OPROTI DSP.

Z hladiska bezpec€nosti prace pri realizacii, ale aj samotnej prevadzke je potrebné dodrziavat zakonné
ustanovenia, normy a predpisy. Zvlast je potrebné dodrziavat’

Vyhl. SUBP a SBU z 1.10 1990 &. 374/90 Zb. o bezped&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach

Smernica MZP SR z8.5.1995 &.3/95 Z.z. na uplatiovanie starostlivosti o ZP v tzemnom, stavebnom
a kolaudaénom konani a stavebnych pracach pre vyrobu.

Vyhl. €. 59/82 Zb. o statnom dozore nad bezpecnostou prace v zneni &. 256/94 Z.z.

Vyhl. SUBP &. 208/91 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Gdrzbe a opravach
technickych zariadeni.

Vyhl. MZ SR 14/77 Zb. O ochrane zdravia pred nepriaznivymi ucinkami hluku a vibracii a dalSich suvisiacich
predpisov

Zakon &. 184/2002 Z.z. o vodach

Zakon €. 65/65 Zb. zakonnik prace v zneni neskorSich doplnkov

Zakladom pracovnopravnej Upravy bezpeénosti 0 ochrane zdravia pri praci je &l. 36 Ustavy SR

STN 73 3050 Zemné prace

STN 34 3100 pracovné a prevadzkové predpisy pre el. zariadenia

Pri vykopoch, kde je hibka vacsia ako 1,3 m, projekt poZaduje bezpodmiene&ne pouzitie paZenia.

Zak. 330/1996 Z.z. o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,

Nariadenie Vlady SR €. 510 z. 21. novembra 2001 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Vyhlaskou MV SR ¢&. 288/2000, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri
vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zabezpecenia stavby z hfadiska CO nie je potrebné riedit. Pri realizacii je potrebné bezpodmienecne
reSpektovat v8etky ochranné pasma jestvujucich inZinierskych sieti.

V Piestanoch jul 2019 Ing. arch. Marek Sandrik



